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DECLARACION DE CONFORMIDAD

Empresa: AQUA 5.p.A.
Direccion: Via T. Crotti, 1 - 42018 - San Martino in Rio (RE)

Con la presente declara que los productos:

« HC151+ MULTI

« HC200+* MULTI
Cumplen las principales exigencias de las siguientes directivas europeas:

o 2014/30/CE de 26/02/2014 - Armonizacién de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de compatibilidad electromagnética - Directiva EMC

o 2014/35/CE de 26/02/2014 - Armonizacion de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de comercializacion de material eléctrico

dssﬁnafdu a utilizarse con determinados limites de tensidn — Directiva BAJA
TENSION

o 2011/65/UE de 08/06,/2011 con su posterior modificacion 2015,/863
de 31/03 /2015 - Directiva ROHS I1T

o 2012/19/UE de 04/07 /2012 - Directiva RAEE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos

La presente declaracion se emite bajo exclusiva responsabilidad de Aqua 5.p.A.

San Martino in Rio (RE)

Davide Vezzani
Gerente de certificacion - Aqgua 5.p.A.
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1. NORMAS GENERALES

Lea atentamente las advertencias enumeradas a continuacion, ya que proporcionan indicaciones importantes
relativas a las normas de instalacion, el uso y el mantenimiento.
Conserve cuidadosamente este manual para poder consultarlo en el futuro en caso de necesidad.

1.1 TRANSPORTE Y MANIPULACION

El equipo debe transportarse en su embalaje original, organizado y construido de forma que se minimicen los
golpes y se protejan las partes que sobresalen y que puedan resultar dafiadas. Si es necesario el transporte
después de que el equipo ya ha sido instalado (por ejemplo, para una devolucién para reparacién o
reemplazo), reutilice el embalaje original o, en su defecto, utilice un embalaje suficientemente resistente con
el equipo protegido con material absorbente ( por ejemplo, plastico de burbujas). El embalaje externo debe
ser tal que garantice la seguridad del equipo en caso de caida desde 1 metro de altura.

1.2 NORMAS DE INSTALACION

Instale la bomba dosificadora de forma que sea facilmente accesible siempre que se requiera una intervencion
de mantenimiento. No obstaculice nunca el lugar donde se encuentra la bomba dosificadora.
La asistencia y el mantenimiento de la bomba dosificadora y de todos sus accesorios deben ser efectuados
siempre por personal cualificado.
AQUA SpA no asume ninguna responsabilidad por los dafios personales o materiales causados por una
instalacion defectuosa o un uso incorrecto de la bomba dosificadora.
Compruebe gue la toma de tierra esta plenamente operativa y se ajusta a lo establecido por las
normativas vigentes. Asequrese de la existenciade un interruptor diferencial de alta sensibilidad
(0.03 A). Verifique gue los valores eléctricos de la bomba son compatibles con los de la red
eléctrica. No instale nunca la bomba directamente en paralelo a cargas inductivas (motores,
- electrovalvulas, etc.); en tal caso, use un “relé de aislamiento”. La bomba dispone de dos
protecciones: un varistor y un fusible.

a A P: bomba dosificadora

R: relé

I: interruptor o dispositivo de
varios polos de seguridad

E: motor con carga inductiva
en general

A: tensién de alimentacion

.\\‘_\_-_'_ ."I
P

1.3 USO DE LA BOMBA

El uso del dispositivo debe cumplir con los métodos e instrucciones establecidos en este manual.
El dispositivo puede dosificar productos quimicos que pueden ser nocivos para la salud humana y por este
motivo es fundamental que sean utilizados por personal cualificado que adopte los métodos de seguridad y
equipos de proteccion personal adecuados.

EVITAR UN USO INCORRECTO del equipo para evitar dafios a cosas y personas, por salpicaduras
incontroladas, goteos, contactos eléctricos, etc.

Los siguientes usos pueden considerarse usos indebidos, de forma indicativa y no exhaustiva:

- Dosificacion de productos no acorde con los materiales con los que esta fabricada la bomba;

- Dosificacion de productos explosivos y / o inflamables;

ADSP9500073 30/06/2023 Rev. 5.0 4/45
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- Dosificacion de fluidos con viscosidad excesiva (1000 cps), como para evitar el cebado de la propia bomba;

- Dosificacion de liquidos alimentarios, si se pretende mantener dicho uso;

- Evite invertir el suministro y la succién de la bomba;

- Evite alimentar la bomba con tensiones distintas a las indicadas en las especificaciones técnicas;

- Evite conectar cualquier equipo que no sea un equipo especifico a las salidas de sefial (nivel, contador de
pulsos, sefial de corriente, etc.);

ADSP9500073 30/06/2023 Rev. 5.0 5/45
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2. INTRODUCCION

Las bombas HC151*/HC200* MULTI digitales son bombas dosificadoras electromagnéticas que pueden
funcionar con caudal constante o con caudal proporcional en funcion de una sefial externa procedente de un
contador con emisor de impulsos o de una sefial en mA, o bien pueden funcionar mediante un temporizador
de tipo diario/semanal. La bomba posee un conector BNC para la conexién de un sensor de nivel y un
conector de 4 polos para la conexion a una sefial de corriente (mA) o procedente de un contador con emisor
de impulsos.

2.1 DIMENSIONES TOTALES
156 118

HC151+

HC200+

;L %{J; / \I‘I“.’ ' W e WW]

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion: 100+240 Vca = 10 % — 50/60 Hz
Clase de aislamiento: CLASE |

Poder absorbido: consulte lael parrafo 2.3
Fusible: 2A-RIT

Grado de proteccién: IP65

Condiciones ambientales: Ambiente cerrado, altitud hasta 2000 m, temperatura ambiente entre
5°C y 40°C, humedad relativa maxima de 80 % (disminuye
linealmente hasta reducirse al 50 % a 40 °C).

LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE DOCUMENTO NO ESTAN
DESTINADOS A SER INSTALADOS NI USADOS EN ATMOSFERAS
EXPLOSIVAS. EQUIPO NO ATEX.

ADSP9500073 30/06/2023 Rev. 5.0 6/45
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2.3 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Caracteristicas hidraulicas de la versién 230V
win | 1po | CAUDAL | PRESION [ N.cicLos v CONSUMO
I’/h bar cpm ml/ciclo W
A s ; 100 05 13
60 B g z 150 0’f3 ig
st w [
A T s 00 15
O I e e N
e 2
A 0 T 24
6,5 12 0,54 27
oot |~ | L | e .
20 1 1,11 35

Lo datos anteriormente indicados son el resultado de pruebas efectuadas con agua y con solenoide a

temperatura ambiente.

Con productos quimicos cuya viscosidad difiera de la del agua los datos de caudal pueden sufrir variaciones,
incluso sensibles.

Caracteristicas hidraulicas de la versién 110V

win | 1po | CAUPAL | PRESION [ N.cicLos NTECGIBN CONSUMO
I/h bar cpm ml/ciclo W
o — i 100 053 15
O L i 150 07 2
C 8(,38 : 180 8:2? §§
A 4?5 T & o o
T e ey e
= e e
A T 150 ' 7
75 12 0,63 36
olonest) | 12 1 0 106 %
c 1 > 230 T 16 4

Lo datos anteriormente indicados son el resultado de pruebas efectuadas con agua y con solenoide a

temperatura ambiente.

Con productos quimicos cuya viscosidad difiera de la del agua los datos de caudal pueden sufrir variaciones,
incluso sensibles.

ADSP9500073
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2.4 GRAFICOS CAUDAL-PRESION

2.4.1 graficos relativos a las versiones 230V
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2.4.2 graficos relativos a las versiones 110V
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2.5 CONTENIDO DEL PAQUETE (version estandar)

= Bomba dosificadora

= Quick Start Guide

= Valvula de inyeccion de PVDF-CE-VT

= Filtros de fondo de PVDF-PTFE-VT

= Rollo de tubo de PE para impulsion (2 m)

= Rollo de tubo de PVC para aspiracion (2 m)

ADSP9500073 30/06/2023 Rev. 5.0
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= Rollo de tubo de PVC para la valvula de purga (2 m)
= Estribo para montaje en pared (solo HC151+)
= Tornillos y tacos para fijacion a la pared (solo HC151+)

3. HC151* MULTI/HC200* MULTI

3.1 PANEL DE MANDOS HC151*/HC200* MULTI

El panel de mandos de las bombas HC151* MULTI y HC200* MULTI se compone de una pantalla (1)
y de una rueda-codificador (2) que permiten navegar por los distintos menus y seleccionar/modificar
los parametros de configuracién de la bomba. Las siguientes figuras muestran el aspecto del panel de

mandos:

ADSP9500073

ESPANOL

1. Pantalla de 132x56 pixeles.
2. Codificador.

3. Ajuste mecanico del recorrido
(solo HC200+).

30/06/2023 Rev. 5.0

A. Funcién activa.
B. Parametros configurados.

C. Hora.

D. Mensajes de aviso.

Pulse para
confirmar un valor
o0 acceder a un
submend. Si__se
mantiene pulsado
durante 2
sequndos, permite

regresar_al _menu

anterior 0
activar/desactivar
el Stand-by.
Gire para
navegar por los
menus o]
modificar un valor
numérico.
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3.2 PRIMER ENCENDIDO DE LA BOMBA

Al encender la bomba por primera vez, es necesario configurar algunos parametros basicos como el
idioma en el que se mostraran los menus de programacion, la fechay la hora del sistema y otros ajustes.
A continuacién, se muestra un esquema de lo que aparece al encender por primera vez la unidad.

(AQUA™

2
HC151+ /HC200+ MULTI
Rev.2.X 230V

IDIOMA

Espafiol s

\

VOLTAGE DE SUMINISTRO
(Vac)
230 110

AKX 2

PRESTACIONES

A EEE C

@&

CONFIGURACION FECHA

Py} / Dic/ 13 &

\d

CONFIGURACION HORA

[El: 30 s

\d

Configuracion
guardada

Reiniciando

ADSP9500073

@

L

}

Italiano
Francais
English
Deutsch
PYCCKWW

Turkce

?

ESPANOL

Es posible elegir entre dos voltajes

de alimentacion:
ambos 50/60 Hz

Elija el modo A, B 0 C segun
las prestaciones que desee
que alcance la bomba con
arreglo a lo indicado en la
tabla del apartado 2.3.

Atencion: se ha seleccionado
una tensién de
alimentacion incorrecta

30/06/2023 Rev. 5.0

230V o 110V,

Si se elige una tensién de
alimentacion incorrecta, la bomba le
avisara con un mensaje en la
pantalla (como se muestra en el
lateral) y se le pedira que vuelva a
realizar el procedimiento de
inicializacion de la bomba.
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3.3 NAVEGACION POR LOS MENUS

La bomba ha sido disefiada para que las fases de programacioén resulten sencillas; para ello, el panel
de mandos presenta una amplia pantalla retroiluminada y un codificador giratorio con botén integrado.
A continuacién, se muestra un diagrama de navegacion por los menus con que cuenta la bomba.

Desde la pantalla principal:

120gpm (100%) Ju 09:09
Constante

‘e

MANTENGA BOTON PRES.
PARA VOLVER EL MENU
ANTERIOR O CANCELAR
DATOS

‘e’

SELECCION MENU

Ajuste bomba

-~
v

1@

SELECCION MENU

Ajuste Timer

A
v

'@

SELECCION MENU

Configuracion

A
v

@

}

SELECCION MENU

Estadisticas

A
v

ADSP9500073

®

*: solo aparece
en el primer inicio o
después de un reinicio

VER PARRAFO

e

VER PARRAFO

e

VER PARRAFO

@’

VER PARRAFO

@’

ESPANOL

Este es el menu en el que se realizan los
principales ajustes para un correcto
funcionamiento de la bomba.

Este es el menu en el que todas las
3.9 funciones de la bomba se cronometran
mediante un temporizador diario/semanal.

Este es el menu en el que se realizan las

3.10 oper_ac;iones bésicgs, como la eleccion

) del idioma o el ajuste de la hora del
sistema.

Este es el menu en el que se puede ver

311 dete.rmina(_ja informacion acerca del

: funcionamiento de la bomba, como el

recuento de ciclos efectuados o el
volumen dosificado.

30/06/2023 Rev. 5.0 12/45
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3.4 OPERACIONES PRELIMINARES

3.4.1 Cebado
Una vez configurados los parametros basicos de la bomba, es preciso efectuar el cebado: esta
operacion sirve para llenar la camara entre la membrana y el cuerpo de la bomba y retirar asi el posible
aire presente dentro de los tubos de aspiracion e impulsion y para prepararla para dosificar el producto
quimico que se desea dosificar en la instalacion.
Antes de proceder al cebado, asegurese de haber conectado al cuerpo de la bomba el tubo de impulsién
y el de aspiracion, asi como el tubo de purga del aire, todos ellos incluidos. Para la conexidn, ajustese

a lo indicado en las siguientes imagenes:

Para realizar el cebado, siga los pasos que se indican a continuacioén:

SELECCION DE MENU

Configuracion

‘e

MENU DE CONFIGURACION

Generales [
‘ w establecer la duracién maxima el cebado comienza para

Desplace las funciones hasta que vea: de cebado (max 120 sec.) el tiempo establecido
CEBADO DE BOMBA CEBADO DE BOMBA CEBADO DE BOMBA

(pulse para iniciar) (pulse para detener)
(segundos) g (segundos) % (segundos)
60

cebado puede ser detenido
en cualquier momento

@8

ADSP9500073 30/06/2023 Rev. 5.0 13/45
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3.4.2 Calibracion de la bomba

Una vez finalizado el procedimiento de cebado, defina la cantidad de ml (mililitros) por ciclo que la
bomba es capaz de proporcionar; esta informacién es necesaria para una correcta dosificacién y es

esencial cuando se desea utilizar la funcion PPM del menu “SETUP BOMBA”.
ATENCION: Para poder utilizar esta funcién, es preciso haber cebado la bomba previamente.

Para realizar la calibracion de la bomba, siga los pasos que se indican a continuacion;

SELECCION MENU

Configuracion

| @

MENU DE CONFIGURACION

Generales K

e

Desplace las funciones hasta que vea:

REALIZAR CEBADO

(presione para comen.)

e

CALIBRACION DE BOMBA

ANTES DE CALIBRACION

| @&

CALIBRACION DE BOMBA
FLUJO MEDIDO
ml/golpe

NIVEL INICIAL
(ml)

250

t

CALIBRACION DE BOMBA

@&

CALIBRACION DE BOMBA
NIVEL FINAL
(ml)

120

@te

CALIBRACION DE BOMBA
NUMERO DE CARRERAS

@| e

ADSP9500073

CALIBRACION DE BOMBA
ESPERA...

30/06/2023 Rev. 5.0

1. Compruebe que la bomba
esta correctamente instalada en
la instalacién y ha sido cebada
mediante la funcién descrita en
el apartado anterior (apdo.
3.4.1).

2. Introduzca el tubo de
aspiracion (dotado del filtro de
fondo) en un vaso de
precipitado graduado en ml
(mililitros).

3. Llene el vaso de precipitado
hasta alcanzar el limite maximo
con el producto quimico que se
utilizara durante el
funcionamiento normal de la
instalacion.

4. Alimentare la pompa, entre
en el MENU AJUSTES >
GENERALES vy siga las
instrucciones que aparecen en
la pantalla; introduzca el valor
maximo presente en el vaso de
precipitado girando la rueda-
codificador y pulse la rueda
para confirmar.

5. Ajuste el nimero de ciclos
que efectuara la bomba.

6. Tras pulsar el botén para
confirmar, la bomba comenzara
a funcionar, realizando el
namero de ciclos ajustado.

7. Cuando la bomba deje de
funcionar, compruebe cuanto
producto quimico ha quedado
en el vaso de precipitado e
introduzca dicho valor mediante
la rueda; pulse para confirmar el
valor.

8. La siguiente pantalla
mostrara el valor calculado por
la bomba en ml por ciclo.

9. Para salir de la funcion de
calibracién, mantenga pulsado
durante 2 segundos el botdn.

14/45
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3.5 SETUP BOMBA

Dentro de este men( es posible elegir el modo de funcionamiento que se ha decidido utilizar.
A continuacién, se muestra la lista completa de las funciones disponibles.

SELECCION DE MENU

Ajuste bomba

°|

MODO FUNCIONAMIENTO Este modo permite que la bomba trabaje
VER PARRAFO 351 con una frecuencia constante en
e relacion a los ciclos/minuto o ciclos/hora

Constante K configurados.

°|

MODO FUNCIONAMIENTO .
Este modo permite que la bomba

VER PARRAFO
- » 352 funcione a través de ciclos de encendido
y apagado establecidos por el usuario.

>

Ciclica

|

°|

MODO FUNCIONAMIENTO Este modo permite conectar la bomba a
VER PARRAFO 353 un contador con emisor de impulsos.
T Los impulsos procedentes del contador

se dividen por el valor configurado.

14

|

MODO FUNCIONAMIENTO Este modo permite conectar la bomba a
VER PARRAFO 354 un contador con emisor de impulsos.
= Los impulsos procedentes del contador

se multiplican por el valor configurado.

«H
=
S

MODO FUNCIONAMIENTO Este modo permite que la bomba reciba

VER PARRAFO ~ .
—— » 355 una sefial externa y una dosis durante
un tiempo establecido por el usuario.

x
—
|2

°|

Este modo permite conectar la bomba a
un contador con emisor de impulsos.
) Los impulsos procedentes del contador

VER PARRAFO . - . s . .
—— 3506 determinan la dosificacion en funcion de
los ppm, de la concentracion de
producto quimico y de los ml/ciclo

MODO FUNCIONAMIENTO

)8
- E
o

configurados.
Este modo permite conectar la bomba a
MODO FUNCIONAMIENTO una sefial externa en mA. La corriente
VER PARRAFO suministrada a la bomba (mediante la
3.5.7 sefial de entrada) determina la
* dosificacion proporcional en funciéon de

los dos valores y el maximo.
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3.5.1 Modo CONSTANTE

Este modo permite que la bomba dosifique a una frecuencia constante que puede ser configurada por
el usuario; esta funcién permite hacer que la bomba trabaje sin necesidad de conectarla a una sefial
externa. Se puede decidir si configurar la frecuencia en ciclos/minuto o en ciclos/hora.

A continuacién, se indican los pasos para configurar esta funcion.

MODO FUNCIONAMIENTO

|__Constante R
I

elige este modo si quieres ‘j elige este modo si quieres

trabajar en golpes / minuto trabajar en golpes / hora
ESCALA DE PULSOS ‘ ESCALA DE PULSOS

golpes/minuto - golpes/hora K

X2 X2

FRECUENCIA FRECUENCIA
(golpes/minuto) (golpes/hora)
(100.0%)

120 7200
FRECUENCIA FRECUENCIA
(golpes/minuto) (golpes/hora)

(100.0%)

$ 7200 $
en modo golpes / hora
@ el valor maximo configurable es @

determinado por la eleccion del rendimiento

(ex.: B=120 golpe/min x 60min = 7200 golpe’hora)

En el modo golpes/minuto
el valor maximo que se puede configurar
lo determina la prestacion seleccionada
A,BoC
(ej.: B =120 golpes./min)
Ademas de expresarse en golpes/minuto, la
frecuencia también se expresa en %

(por ejemplo: B = 120 golpes/minuto = 100%)
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3.5.2 Modo CICLICO

Este modo le permite determinar el funcionamiento ciclico de la bomba dosificadora, puede establecer
la frecuencia maxima de trabajo de la bomba (golpes/minuto) y un ciclo ON y OFF (encendido y
apagado) en "minutos:segundos (mm:ss )" o en "horas:minutos (hh:mm)".

Estos son los pasos para configurar esta funcion:

MODO FUNCIONAMIENTO
Ciclica =

| @

FRECUENCIA MAXIMA
(golpes / minuto)

@&

MODO CICLICO
ESCALA DE TIEMPOS

hh:mm
@i

MODO CICLICO
TIEMPO ACTIVO
hh:mm

ORXS,

MODO CICLICO
TIEMPO INACTIVO
hh:mm

@ | e
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3.5.3 Modo 1:N
Este modo permite conectar la bomba a un contador con emisor de impulsos. Los impulsos
procedentes del contador se dividen por el valor configurado. Este modo se usa cuando se cuenta
con un contador con emisor de impulsos que manda muchos impulsos a la bomba y se necesita
dividirlos para obtener una correcta dosificacion. EI nUmero maximo de impulsos que puede
configurarse es 2500.
A continuacién se indican los pasos para configurar esta funcion.

MODO FUNCIONAMIENTO Es posible conectar, ademas del contador de pulsos clésico
con funcionamiento por sensor reed, también un contador
de pulsos de efecto Hall, en este caso debe seleccionarse

¢ el electrénico en el item "tipo de contador". Para la

conexion siga el diagrama en el parrafo 5.1.

TIPO 1:N 1:N
CONTADOR AGUA

=)
N= 1 Q] N=
@ Electrénico /\.“ g

@

3.5.4 Modo 1xN (adaptativo)
Este modo permite conectar la bomba a un contador con emisor de impulsos. Los impulsos
procedentes del contador se multiplican por el valor configurado y la bomba ajusta automaticamente
la frecuencia de dosificacién, adaptandola al tiempo que transcurre entre dos sefiales sucesivas.
Este modo se usa cuando se cuenta con un contador con emisor de impulsos que manda pocos
impulsos a la bomba y se necesita multiplicarlos para obtener una correcta dosificacién. El nimero
maximo de impulsos que puede configurarse es 1000.
A continuacién se indican los pasos para configurar esta funcion.

MODO FUNCIONAMIENTO Es posible conectar, ademés del contador de pulsos clasico
con funcionamiento por sensor reed, también un contador
de pulsos de efecto Hall, en este caso debe seleccionarse

¢ el electrénico en el item "tipo de contador". Para la

conexion siga el diagrama en el parrafo 5.1.

TIPO

CONTADOR AGUA
r\.e Electrénico
Mecanico

\

1xN TIMEOUT TIMEOUT
segundos segundos

N= = 1 =
@ . %@*g
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Como funciona la TEMPORIZACION: Cuando la bomba recibe un impulso del contador, pone en
marcha la dosificacion del producto, distribuyéndola durante el tiempo disponible entre el dltimo
impulso y el anterior.

Inicialmente la bomba no sabe cuanto tiempo debe pasar antes de que llegue el primer impulso.
Para que la bomba dosifique correctamente, el usuario puede programar una temporizacion
correspondiente al tiempo previsto para el paso de agua necesaria para hacer que llegue el primer
impulso.

Tras ese primer impulso, la bomba funciona de un modo autoadaptativo.

| 1° impulso 2° impulso
| | N
tO | I I L t
— '\ )

Timeout Auto-adattamento

3.5.5 Modo 1xT

Este modo permite que la bomba reciba una sefal externa (p. Ej., Contador de impulsos de
lanzamiento). Cuando la bomba recibe un pulso, comenzara a dosificar a la frecuencia y hora
configuradas. La frecuencia no puede exceder el valor maximo permitido por el rendimiento
configurado previamente (A, B o C). El tiempo de dosificacién se puede establecer entre un valor
minimo de 1 minuto y un valor maximo de 23 horas y 59 minutos. Si llega un segundo impulso durante
el tiempo de dosificacién, la bomba reiniciara el temporizador desde el principio.

Advertencia: los impulsos gue llegan durante la dosificacién no se almacenan y por tanto el tiempo
restante no se suma al de un segundo impulso.

A continuacidn se indican los pasos para configurar esta funcion:

MODO FUNCIONAMIENTO

1xT —

e

FREQUENCIA MAXIMA TIEMPO DOSIFICACION
(golpes/minuto)

hh:mm

00:01

Cle

120

@
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Este modo permite conectar la bomba a un contador con emisor de impulsos. Los impulsos
procedentes del contador determinan la dosificacién en funcién de los ppm de la instalacion, de la
concentracién de quimico y de los ml/ciclo configurados. Este modo se usa cuando se cuenta con un
contador con emisor de impulsos y se necesita efectuar de forma precisa la dosificacion de un
producto quimico con las cantidades configuradas, especificando solamente los PPM y dejando que
la bomba gestione los impulsos que llegan.

A continuacion se indican los pasos para configurar esta funcion.

MODO FUNCIONAMIENTO

ppm=1.20 09:09

solucion=14%
l______Ppm
\[golpes=25 | [mmininm ]

mil/golpe=0,75 ! *OVER*

PARAMODO PPM
: REALIZAR CALIBRACION
: EN MENU DE CONFIGURAC. :
(presione para cont.)

________

. esta pantalla aparece
. solosi

no has hecho el

calibracion de la bomba

© (y ne evita el uso); volver a

. Ajustes> General

PPM

0.01

| &

% SOLUCION

1

| @&

ml/golpe
(no editable)

| &

MODO MEDIDOR DE AGUA

pulsos/litro

ADSP9500073

®

@4

aqui establece el valor en ppm
que quieres conseguir

PPM

2.00

@ @&

% SOLUCION

&

este es el valor registrado

durante

.

la calibracién de la bomba

Aqui puede seleccionar el modo de
funcionamiento del medidor

MODO MEDIDOR DE AGUA

pulsos/litro

litros/pulso

@

30/06/2023 Rev. 5.0

. golpes:

. *OVER*:

indica cuantas
carreras debe realizar la
bomba; para cada impulso

recibido del contador, la
bomba realiza calculos
basados en los ajustes

almacenados.

si durante 3 veces
consecutivas (es decir, 3
pulsos del contador) Ila
frecuencia de carrera
calculada excede los ajustes
almacenados, la bomba envia

una sefal, dejando las
carreras  restantes  para
desechar.

. *OVER* (intermitente): si

durante 5 veces consecutivas
(es decir, 5 impulsos del
contador) la frecuencia de
carrera calculada supera los
ajustes  almacenados, la
bomba lo indica sin desechar
las carreras aun no realizadas.

aqui configuras el nimero de pulsos

ESCALA MEDID. DE AGUA

pulsos/litro

@
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3.5.7 Modo mA

Este modo permite conectar la bomba a una sefal externa en mA. La corriente suministrada a la
bomba (mediante la sefial de entrada) determina la dosificacién proporcional a los valores minimo
(4 mA) y maximo configurados. Este modo se usa cuando se dispone de una sefial externa y se
necesita efectuar de forma precisa la dosificacion de un producto quimico en funcién de una sefial de
corriente entrante. Los valores que pueden configurarse no pueden ser inferiores a 4 mA ni superiores
a 20 mA.

A continuacion se indican los pasos para configurar esta funcion.

MODO FUNCIONAMIENTO

L mA B

| &

ENTRADA mA ENTRADA mA
LIMITE INFERIOR (mA) LIMITE INFERIOR (mA) Aqui se ajusta el valor en mA asociado
= el limite de funcionamiento més baja
4.00 g 4.00
e @ e
\ /4
FRECUENCIA MINIMA FRECUENCIA MINIMA
(golpes/minuto) (golpes/minuto)

aqui se configuran los golpes / minuto
asociado con el valor minimo de mA

0

| &

0
@ &

@4

ENTRADA mA ENTRADA mA
LIMITE SUPERIOR (mA) LIMITE SUPERIOR (mA) Aqui se ajusta el valor en mA asociado
D en el limite de funcionamiento maximo
20.00 g 20.00
FRECUENCIA MAXIMA FRECUENCIA MAXIMA
(golpes/minuto) -p (golpes/minuto) aqui se configuran los golpes / minuto
asociado con el valor maximo de mA
120 g 120

e | e
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COMO ELEGIR EL MODELO DE BOMBA

Conociendo el nimero de m2 de agua de la instalacion que se desea tratar y la cantidad de producto
gue dosificar expresada en ppm (g/m3), es posible definir el caudal horario (I/h) minimo de la bomba
dosificadora necesario utilizando la siguiente formula:

_ppm X K x m®

Lh 1000

Donde:
- ppm = cantidad de producto que dosificar expresado en ppm (g/m?)
- K= coeficiente de dilucién del producto que se desea dosificar. Producto puro K=1
(Ejemplo: hipoclorito de sodio al 12%; K = 100:12 = 8,3)
- m? = caudal maximo del agua que se desea tratar expresado en m3

COMO CALCULAR EL VALOR DE MULTIPLICACION (1xN)

_ ppm X K
"~ imp/l X cc x 1000

Donde:
- ppm = cantidad de producto que dosificar expresado en ppm (g/m?)
- K= coeficiente de dilucion del producto que se desea dosificar. Producto puro K=1
(Ejemplo: hipoclorito de sodio al 12%; K = 100:12 = 8,3)
- Imp/l = impulsos por litro suministrados por el contador con emisor de impulsos
- cc = cantidad de producto dosificado por cada inyeccion (expresada en cc) de la bomba
dosificadora que se desea utilizar

COMO CALCULAR EL VALOR DE DIVISION (1:N)

imp/l X cc
N = ——— - x 1000
ppm XK

Donde:
- ppm = cantidad de producto que dosificar expresado en ppm (g/m?3)
- K= coeficiente de dilucion del producto que se desea dosificar. Producto puro K=1
(Ejemplo: hipoclorito de sodio al 12%; K = 100:12 = 8,3)
- Imp/l = impulsos por litro suministrados por el contador con emisor de impulsos
- cc = cantidad de producto dosificado por cada inyeccion (expresada en cc) de la bomba
dosificadora que se desea utilizar

Si al calcular el parametro “N” el resultado es:

N<1 (N inferior a 1), es preciso instalar un contador con un namero de impulsos por litro superior o una

bomba con un caudal por inyeccion mayor.

N>1000 (N superior a 1000), es preciso instalar una bomba con un caudal por inyeccién menor.
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Este men( le permite temporizar la bomba dosificadora para que funcione dentro de un tiempo
programado por el usuario, cada funcion de la bomba esta sujeta a la activacién/desactivacion del

temporizador (si esta habilitado).

Estos son los pasos para configurar esta funcién:

SELECCION DE MENU

Ajuste Timer [

| @

TEMPORIZADOR
ENCENCION DE LA BOMBA

| Activado i

ORI

MODO TEMPORIZADOR
DIAS SELECCIONADOS
Prog.1

Lun

@

&

MODO TEMPORIZADOR
HORA DE INICIO (hh:mm)
Prog.1

00:00

‘&

@4

MODO TEMPORIZADOR
HORA PARADA (hh:mm)

prog.1
00:00

ADSP9500073

@

Opciones disponibles:
OFF

Lun...Dom
Lun<->Ven
Lun<->Sab
Sab+Dom

Todos

MODO TEMPORIZADOR
HORA DE INICIO (hh:mm)
Prog.1

(18 o)

MODO TEMPORIZADOR
HORA PARADA (hh:mm)
Prog.1

(19 Foo)

30/06/2023 Rev. 5.0

23/45



HC151+ MULTI / HC200+ MULTI

ESPANOL

3.10 AJUSTES

3.10.1 Generalesy Seguridad
El menu de ajustes se divide en dos categorias: Ajustes Generales y Ajustes de Seguridad. En los
Ajustes Generales se encuentran todos los ajustes basicos que aparecen durante la fase de
inicializacion de la bomba, como la eleccién del idioma, el ajuste de la fecha/hora, la prestacion de la

bomba, etc.
En los Ajustes de Seguridad se encuentran ajustes como la eleccion de la contrasefia de proteccion,

del retraso en la activacion de la alarma de nivel, etc.
A continuacion se muestran todos los ajustes posibles.
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SELECCION MENU

Configuracion

e

SELECCION MENU

Generales K&

\d
-t-@i?-t

} &

SELECCION MENU

[_Seguridad L

@y

IDIOMA

Espanol

CONTRASERNA
presione para cambiar

‘@

Ol

PRESTACIONES

B

POLARIDAD SONDA NIVEL

N.A.

'@

@

CONFIGURACION FECHA

2019 /Dic/ 13

RETARDO DE BAJO NIVEL
(minutos)

0

'@

@

CONFIGURACION HORA

RESTABLECIMIENTO
DE FABRICA

NO

SENSOR DE PROXIMIDAD

Desactivado

'@

CEBADO DE BOMBA

(segundos)

'@

CALIBRACION DE BOMBA
REALIZAR CEBADO
ANTES DE CALIBRACION
(presione para comen.)

'@

AHORRO DE ENERGIA

@

30/06/2023 Rev. 5.0
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3.10.2 Generales > Ahorro energético
Para limitar las absorciones de corriente y proteger la pantalla contra recalentamientos, aumentando
asi su vida util, es posible modificar la luminosidad de la pantalla durante su funcionamiento normal.
La luminosidad se puede variar del 100% (luminosidad maxima) al 10% (luminosidad minima). Una
vez seleccionado el porcentaje, transcurrido 1 minuto la pantalla disminuira su luminosidad hasta el
valor ajustado; cuando se accione el codificador, la luminosidad volvera al valor maximo, hasta que
vuelva a pasar mas de 1 minuto sin ser accionado.
A continuacion, se indican los pasos para configurar esta funcion.

SELECCION MENU

Generales Kz

AHORRO DE ENERGIA AHORRO DE ENERGIA

%

%
100

®

3.10.3 Generales > Sensor de proximidad
Esta funcién permite habilitar/deshabilitar el sensor de proximidad (no suministrado con la bomba)
que sefiala, si esta habilitado, la presencia o ausencia de paso de agua en el interior del sistema a
tratar: en caso de falta de caudal, parpadea * FLOW * aparecera en la pantalla.
Estos son los pasos para configurar esta funcion:

SELECCION MENU

Configuracion 3

‘e

MENU DE CONFIGURACION

Generales B

Desplace las funciones hasta que vea:
SENSOR DE PROXIMIDAD

@

Desactivado
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Conexién sonda de proximidad

3.10.4 Seguridad > Contrasefia
Es posible configurar una contrasefia de seguridad para impedir accesos no autorizados a los menus
de configuraciéon de la bomba. Si el usuario olvida o pierde la contrasefia, debera contactar con

nuestro Servicio de Asistencia.
A continuacién se indican los pasos para configurar esta funcion.

MENU DE CONFIGURACION

__Seguidad B
X2

CONTRASENA CONTRASENA
presione para cambiar 0000 = DESACTIVADO

@

27145

30/06/2023 Rev. 5.0
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3.10.5 Seguridad > Polaridad Entrada Nivel

Es posible invertir la polaridad del sensor de nivel conectado a la bomba de Normalmente Abierto
(N.A.) a Normalmente Cerrado (N.C.) y viceversa.
A continuacién se indican los pasos para configurar esta funcion.

MENU DE CONFIGURACION

| Seguridad R

X2

POLARIDAD SONDA NIVEL POLARIDAD SONDA NIVEL

N.A. Q N.C.
@ |&

3.10.6 Seguridad > Retraso Alarma Nivel

Con esta funcién es posible retrasar el bloqueo de la bomba (y de la dosificacion) tras la activacion del sensor
de nivel del deposito.

Cuando esta funcion estd activa, y el nivel llega al minimo, en la bomba se activa la alarma de nivel (en la
pantalla, abajo a la derecha, aparece el mensaje * LVL *), pero la bomba continda dosificando durante el
tiempo ajustado en la bomba, tras lo cual se para.

Cuando se utiliza una lanza de aspiracién que mantiene un margen de seguridad, la activacion de la alarma
de nivel (sin parar la dosificacion) permite disponer de tiempo para preparar un nuevo depdsito, sin que la
bomba deje de dosificar. Esto garantiza una mayor continuidad de dosificacion.

ATENCION: Esta funcion solo se debe activar si se esta usando la lanza de aspiracion con margen de
seguridad tipo LAFL de AQUA SPA (como la de la siguiente foto).

: - Aqui al lado se
MENU DE CONFIGURACION n indican los pasos

para configurar
esta funcién.

Seguridad K

13 Es posible
‘ 1 configurar un

retraso en minutos

b

{

RETARDO DE BAJO NIVEL RETARDO DE BAJO NIVEL ‘ } en funcién del
(minutos) (minutos) \ tamafio del
= depdsito usado y
de la cantidad
0 0000 dosificada por la bomba; para
ayudar al instalador, al final de este
@ w manual se incluye una tabla con los

\_/ tiempos que pueden programarse.
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3.10.7 Seguridad > Restablecer parametros de fabrica
Con esta funcion se pueden restablecer los ajustes de fabrica de la bomba.
ATENCION: Esto borrara todos los datos previamente configurados y todas las estadisticas
salvo el contador de golpes totales (consulte el apartado 3.10).
A continuacién se indican los pasos para configurar esta funcion.

MENU DE CONFIGURACION

__Seguidad B
X2

RESTABLECIMIENTO RESTABLECIMIENTO
DE FABRICA DE FABRICA

S
@ |

NO

@4
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3.11 ESTADISTICAS

Durante el funcionamiento normal de la bomba, la electronica almacena datos acerca de su funcionamiento;
dichos datos se pueden ver en el ment “ESTADISTICAS”. En este menU se pueden consultar el nimero de
ciclos totales y el volumen suministrado (en litros).

A continuacién se indican los pasos para configurar esta funcion.

SELECCION MENU

Estadisticas K&

X2

CONTADOR TOTAL GOLPES

esta pantalla muestra el n. de golpes que
(golpes) la bomba ha funcionado desde su puesta

en marcha y no se puede restablecer
156320

'@

CANTIDAD DOSIFICADA

esta pantalla muestra los litros que la
(litros) bomba ha procesado desde su puesta
en marcha y / o desde el ultimo reinicio

1500
CANTIDAD DOSIFICADA CANTIDAD DOSIFICADA
cancelar? cancelar?

=

NO Sl
®

@ |&
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4. NORMAS DE INSTALACION DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS

Siga escrupulosamente las instrucciones para una correcta instalacion de la bomba y evitar sucesivos
problemas de funcionamiento. A continuacion se describen los casos mas frecuentes:

» Ubique la bomba del modo representado en la figura 1, teniendo en cuenta que puede fijarse tanto por
debajo como por encima del nivel del liquido que desea dosificar con un limite maximo de 2 metros
(recomendamos 1,5 m). El punto de inyeccion debe situarse siempre por encima del liquido que se desea
inyectar.

« Si la instalacion que desea tratar trabaja a la presion atmosférica y el depésito del producto quimico debe ir
forzosamente situado por encima del punto de inyeccién (Fig. 2), compruebe periédicamente el buen
funcionamiento de la valvula de inyeccion (1), ya que su excesivo desgaste podria provocar la entrada del
aditivo en la instalacion por gravedad (incluso con el equipo parado). Si el problema permaneciese, coloque
una valvula de contrapresion (V) debidamente calibrada entre la bomba dosificadora y el punto de inyeccion.

* En caso de productos quimicos que emanen gases agresivos, no instale la bomba sobre el depésito salvo
gue el depdésito esté herméticamente cerrado (Fig. 3).

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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5. CONEXIONES ELECTRICAS

5.1 BOMBA HC151+ MULTI/HC200+ MULTI

El conector presente en el fondo de la bomba permite la conexion de una sefial externa procedente de
un contador con emisor de impulsos o una sefial en mA. Obviamente, si se conecta un contador con
emisor de impulsos no se podra conectar una sefial mA y viceversa. La bomba esta asimismo dotada
de conector BNC para la conexién de una sonda de nivel (no incluida).

ENTRADA CONTADOR / ENTRADA mA HC1 51 +
P 1 —

ENTRADA SONDA DE NIVEL

ENTRADA CONTADOR / ENTRADA mA

HC200+ <«

ENTRADA SONDA DE NIVEL

ENTRADA CONTADOR ENTRADA CONTADOR ENTRADA mA

MECANICO EFECTO HALL
+12Vdc

ADSP9500073
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6. RESOLUCION DE PROBLEMAS

La bomba dosificadora electromagnética es un equipo relativamente robusto, por lo que las probabilidades de
que sufra una averia mecanica son bajas. No obstante, pueden producirse fugas de producto quimico debido
al aflojamiento de los racores o los casquillos del cuerpo de la bomba o simplemente a la rotura del tubo de
impulsién. En caso de producirse uno de los eventos anteriormente mencionados, en primer lugar desconecte
la unidad de la alimentacion eléctrica. A continuacion, sustituya el componente dafiado, limpie las pérdidas

de producto quimico que hayan caido sobre la unidad y vuelva a poner en marcha la bomba.

6.1 PROBLEMA — CAUSA — SOLUCION
A continuacion se enumeran algunos problemas que se pueden dar, las causas y las correspondientes

soluciones.

PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

SOLUCION

La bomba no se enciende

La bomba no recibe alimentacion.
Ha saltado el fusible de proteccion.

La placa electrénica de la bomba
esta averiada.

Conecte la bomba a la red eléctrica.
Sustituya el fusible.

Sustituya la placa electronica.

La bomba no dosifica, pero el
electroiman esta funcionando

El filtro de fondo esta obstruido.

El tubo de aspiracion esta vacio de
liquido, la bomba no esta cebada.

Se han formado burbujas de aire en
el circuito hidraulico.

El producto quimico en uso genera
gases.

Limpie el filtro de fondo.

Repita el procedimiento de cebado.
Compruebe los tubos y los racores.
Abra la llave de purgay

deje que salga todo el aire.

Sustituya el cuerpo de la bomba por
un modelo con purga automatica.

Formacion de cristales, obstruccién
de las valvulas y/o blogueo de las

Limpie las valvulas y pruebe
haciendo circular agua

La bomba no dosificay el
electroiman no funciona o bien
realiza el ciclo de una forma
muy tenue.

bolas. en lugar del producto quimico.

Sustituya las valvulas del cuerpo de
la bomba.
Sustituya la vélvula de inyeccion.

La vélvula de inyeccién esta
obstruida.

7. LIMPIEZAYY MANTENIMIENTO

7.1 LIMPIEZA DE LA BOMBA

La bomba debe limpiarse periddicamente para garantizar su eficacia. Es aconsejable realizar una limpieza
periédica al realizar trabajos de mantenimiento en él.

Antes de realizar cualquier operacion de mantenimiento o limpieza en la bomba dosificadora, es necesario:
1. Asegurese de que esté eléctricamente desactivado (ambas polaridades) desconectando los conductores
de los puntos de contacto de la red abriendo el interruptor omnipolar;

2. Eliminar de la forma mas adecuada y gradual, (prestando la maxima atencién a no generar salpicaduras),
la presién existente en el cuerpo de la bomba y en la tuberia de impulsion, abriendo el correspondiente tornillo
de purga.

3. Retire la cubierta protectora del cuerpo de la bomba, para resaltar cualquier fuga e incrustaciéon subyacente;
4. Limpiar las incrustaciones debidas a fugas o goteos en el cuerpo de la bomba o en toda la estructura de la
bomba, prestando especial atencidn a la parte inferior de la bomba donde, habitualmente, se acumulan las
incrustaciones debidas a goteos;

5. Vuelva a montar la tapa del cuerpo de la bomba, las tuberias de suministro y succion, cierre el drenaje y
vuelva a conectar la bomba eléctricamente;

6. Realice el cebado si es necesario y restablezca el estado de funcionamiento normal de la bomba.

7.2 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

En condiciones normales de funcionamiento, la bomba dosificadora debe revisarse mensualmente.
Para evitar averias o paradas repentinas, compruebe cuidadosamente los siguientes elementos:
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- comprobar que las conexiones eléctricas e hidraulicas estén intactas;
- comprobar si hay fugas en el cuerpo de la bomba o en las conexiones de la valvula de inyeccion;
- controlar que no haya partes de la bomba y / o de las tuberias corroidas.

Si después de vaciar el cuerpo de la bomba aln existen posibilidades de que un liquido altamente corrosivo
pueda causar dafios, debe declararse en la hoja de retorno de la bomba.
Utilice siempre repuestos originales si es necesario reemplazar piezas gastadas

Todas las operaciones de asistencia técnica deben ser realizadas Unicamente por personal experto y
autorizado. Si la bomba necesita asistencia directa del fabricante, es necesario retirar todo el liguido
del interior del cuerpo de la bombay secarlo ANTES de empacarlo en su caja original.

8. GARANTIA

El producto esta cubierto por la garantia del fabricante en caso de defectos de fabricacién. Se aplicaran las
condiciones y los modos establecidos en el documento “Condiciones Generales de Venta” de AQUA SpA.
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MENSAJES DE ESTADO

Pueden aparecer varios mensajes de estado en la esquina inferior derecha de la pantalla de la bomba
dosificadora que indican las condiciones actuales en las que se encuentra el dispositivo.
Para una mejor comprensién, todos los mensajes de estado y su significado se enumeran a continuacion:

concentration=15s

PP

miSstrokes1 64

Mensajes de

estado Descripcién
Sta nd-by Indica que la bomba dosificadora esta en pausa.
LVL Sta ad indicare che il sensore di livello collegato alla pompa dosatrice ha rilevato una

mancanza di prodotto chimico all'interno del serbatoio.

Indica que el sensor de flujo conectado a la bomba dosificadora ha detectado falta de
flujo o flujo insuficiente dentro del portasondas

FLOW

Indica que el electroiman dentro de la bomba dosificadora se ha sobrecalentado y el
PTC protector térmico (PTC) ha dejado de funcionar para evitar dafos. El mensaje
desaparece cuando la temperatura cae por debajo de un valor seguro.

MAX (s6lo para bombas HC151+ PH/RX/CL): indica que la medida leida por la sonda
conectada a la bomba dosificadora es superior al umbral maximo configurado.

(s6lo para bombas HC151+ PH/RX/CL): indica que la medida leida por la sonda
conectada a la bomba dosificadora es inferior al umbral minimo configurado.

MIN

(solo para bombas HC151+ PH/RX/CL): Indica que no se alcanzo el setpoint en el
tiempo indicado durante la activacion de la funcion de alarma Over feed.

FA

(s6lo para bombas MULTIFUNCION HC151+): Indica que la electronica no puede
OVER almacenar en memoria los impulsos provenientes de un medidor de agua porque
exceden las capacidades del microcontrolador; esto aparece con la funciéon 1xN o PPM.

OFE (s6lo para bombas HC151+ PH/RX/CL): indica que, si la funcién INHIBIT esta activa y
la bomba de recirculacion esta apagada, la bomba dosificadora se detiene.
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VISTA EXPLOSIONADA

HC151+
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HC151+
N° | Codice Descrizione Quantita
Code Description Quantities
0,
L | ADSPS300058 | {102 op a006 G BLACK HOUSING :
2 | ADSPIB000S | {0151\ TRANSPARENT FRONT COVER !
3| ADSPO000TOB | s 7688 (AF-TSTC) S5 A2 SCREW -
4 | ADSPS00TO72 | i5ip" ' box1.00 O-RING -
5 | ADSP5007117 SSM_zquzols&_erM 1
7 [ rosesooass | SOREOPONPR L4 PYDFCENT INCONPLETO 1
7| rospoooros | SOREOTONPA L4 PVDT €2 07 NEOWPLETO 1
o | Pospooon20s | JACNETE COUPLETC D00 VERs.2 201 SLENzIOs0 1
8 ADSP6000287 EA:Q)%/NDEYBEC%OMMPTII_EEEOS[SIOE’%]?S)I\S — CORSA CORTA - SILENZIOSO 1
8 ADSP6000536 gA?gC\B/NDIEg'BECCOOI\AI\APTII_EI_ErEOSgIS_({)EﬁlI/OZI(I)Dbar 230V - (MOD.8) - SILENZIOSO 1
B o S vy 1
1o | nospoooonze | SOUERNERO CORPO POMPA LLdk T HCo97 1
11 | ospooooo0s | TARCHETTANERACON L000 AGUAPER CORPO POMPA 1T 1
15 | rosposooor2 | MANOPOLE ENCODER HCicts 1
10 | osposons | SROHCIEL MULTEUZIONE 100 200080 1 sonmo 1
15 | nospooooo. | DHSHAMMATTFE DYNEON tetdiess i rices iz 1
CAVO HO5VV-F 3x0,75 METRI 3 + PRESSACAVO PG7 E FASTON
16 | ADSP6020281 FEMMINA 2,8x0,8 1
HO5VV-F 3x0,75 POWER SUPPLY CABLE 3 METERS W/OUT PLUG
17 | ADSPBO00T49 | 5% Lo SERIES SCREW 4
18 | ADSPBO0OTI4 | 5633 Uviogsa SCREW ©
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HC200+
N° | Codice Descrizione Quantita
Code Description Quantities
L | ADSPS0OPIOS | {0 0yDE CE AT INCOMPLETE PUMP HEAD !
L | ADSPOOOPIOS | 1) bUDF CE DT INCOMPLETE PUMP HEAD :
2 | ADSP9300063 | {10500, FRONT CASING BLACK COLOR :
3 | ADSP9300059 | {10500, mEAR CASING BLACK COLOR :
4 | ADSPO000022 | {3 T'o P HEAD BLACK COVER :
5 | ADSP9000003 | 135" bUpp HEAD BLACK PLATE WITH LOGO AQUA .
6 | ADSPSO0OTS0 | CrRoKE LENGTH SHAFT o !
7 | ADSPS000295 | 530\ o) COMPLETE SOLENOID '
7 ADSP6000287 gﬂsgi;/NDE?'I;)ECCOOthPLIéEEOSgI(I)Eﬁ%)I\é — CORSA CORTA - SILENZIOSO 1
8 | ADSP9300083 | 661yt TIFUNCTION 20:240Vac ELECTRONIC BOARD '
9| ADSPS000S07 | (TR01E | ENGHT ADIUSTMENT KNOB '
10 | ADSPO300072 | 13661 Y08 FOR ENCODER. '
11 | ADSPTO00774 | €300 MULTUPH.RY POLICAREONATE ADHESIVE LABEL !
12 | ADSPOO00T38 | 5°15 STROKE LENGTH ADJUSTMENT INSERT WITH PLATE !
13 | ADSPO000T39 | 541 STROKE LENGTH ADJUSTMENT SCREW !
14 | ADSPs007035 | 28 " RE 108 FPM 1
15 | ADSPSO00302L | 4010 RE TURN SPRING STROKE LENGHT ADJUSTMENT !
16 | ADSP9200001 | 16116461 a1 HCBO? M12XL PTFE DVNEON DIAPHRAGH !
17 | ADSP5007117 SEM_Zng %LR?I?\I:BFPM 1
18 | ADSPO0OTO8 |y () 7688 (AF-TSTC) S5 A2 SCREW /
19 | ADSP5007072 (|\)||§RR_12’(\31(?)51_93((3)O)|§|1N9C(;J 2
CAVO HO5VV-F 3x0,75 METRI 3 + PRESSACAVO PG7 E FASTON
20 | ADSP6020281 FEMMINA 2,8x0,8 1
HO5VV-F 3x0,75 POWER SUPPLY CABLE 3 METERS W/OUT PLUG
21 | ADSP00OT49 | 3 25 il SERIES SCREW 4
22 | ADSPSO00S42 | pUCCap FOR WA SOREW - .
23 | MBOL0300 | 35y 3 STAINLESS STEEL SCREW °
24 | ADSPS000BO0 | 50" 5 S AINL ESS STEEL SCREW ©
25 | ADSP000TI4 | 55" 3 SIS STEEL SCREW .
ADSP9500073 30/06/2023 Rev. 5.0 39/45




CORPO POMPA PP / PP PUMP HEAD

FORO DI

SPURGO
"

FORO DI

SPURGO
Py
r 4

HC151+ MULTI/ HC200+ MULTI
CUERPO DE LA BOMBA

40/45

30/06/2023 Rev. 5.0

ADSP9500073



HC151+ MULTI / HC200+ MULTI

CUERPO DE LA BOMBA

N° | Codice Descrizione Quantita
Code Description Quantities
1 rospamonms | GO0 O o T o :
L | ADSP900000LP | {4 ounE WHITE PUMP HEAD :
2 | ADSPEOOOTOL | §5\uASHER - UNI 502 S A2 4
3| ADSPSO0O0LS | \id a0/ NI 5031 S5 A2 SCREW 4
R o :
L e S :
5 | ADSPOOOSO0 | bl pp s VT vALvEKIT :
s [romrsomns |1 LS VAL e :
e P :
o [romrmomrss |1 ST YO :
© | ADSPES00059 | %1t FiNG KIT FOR 4x6 HOSE 1
T
6 | ADSPSS00050 | 17 oy FiXING KIT FOR 456 HOSE. .
VI
6 | ADSPeso00s7 | KITATTACCO TUBO Ox8 CON GHIERA DA V&' PP NERA ;
© | ADSPGS00068 | 5 FIING KIT WITH 7" BLACK PP HOSENUTL 2
6 | ADSPesooogs | KITATTACCO TUBO 6x10 CON GHIERA DA 14" PP NERA .
7| ADSPSS00072 | \if b1 EED KiT 2 PPAVT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD 1
7| ADSPSS00072P | Jif 5y EED it + PPAVT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD 1
7| ADSPSS00073 | \if b1 EED KT + PP-DT HOSE HITTING FOR PUMP HEAD 1
7| ADSPSS0073P | \if 51 FED KT + PVDF.DT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD :
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CUERPO DE LA BOMBA PURGA AUTOMATICA

N° | Codice Descrizione Quantita
Code Description Quantities
1 | ADSP9000029 | TR0 A UTO BLEED PUMP HEAD !
2 | ADSPS00S033 | S e OE A VALVE KIT ]
> | ADSP5005133 S/Rygg_%gg#vgéé:ésvif\%s}zgRGo PP-CE-DT (OR2015 PTFE) .
2 | ADSPS005036 | o T DA WALV KIT )
¢ oo | i S r e 1
3 | ADsPs00s031 | S EE A kT :
 rosrsmns | Sz s 1
3 | ADSP5005034 | SRUPPO VALVOLA 38 PYDF-CEVT )
3 | ADSPS005037 | SRUPPO VALYOLA /8 PYDF-CE-DT )
4 | ADSP5005032 g‘;?lflf_%I;/_ﬁ'-AVS?'jOfG‘ALP\E’E-CK%HAST-VT .
4 | ADSPs00s132 | Sep D ST T VALVEKIT :
+ rosons | S piss oy ooy 1
4 | ApsPs00s135 | o T DT VALVE KIT .
5 | ADSP6S00048 | 5o BN KIT FOR 4X6 HOSE 3
5 | ADSPE500013 | ooy FIING KIT FOR 4X6 HOSE 3
6| MB010040 M5x2b UNl 5931 SO A SCREW p
7 | ADSP6000701 E.OSI\I\I/DViLSIﬁEPRléleN?égg_Z %NSI 2292INOX A2 p
8| MBO10460 515 WASHER = UNI 6892 85 A2 4
9 | ADSPS007011 | PUND e A SGREW GASKET D. 5.3 x 6,45 5.5 SANTG4A p
10 | ADSP700044z | ETICHETTA FLOW PER COLLARE PORTASONDA DNS0-63 .
11 | ADSPS007200 | B0\ s (T e ¢ b.3b.14) ORING. .
o |Gt S S e 1
o rsrsameor |G AR 3
o [possomwa | 07 5o 3
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - BOMBA DOSIFICADORA

HC151" MULTI/ HC200" MULTI
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