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DECLARATION DE CONFORMITE
Societé: AQUA 5.p.A.
Addresze: Via T. Crotti, 1 - 42018 - San Martino in Rio (RE)

La presente déclaration certifie que les produits :
=+ AQUA SELECT

sont conformes aux principales caractéristiques des directives européennes
suivantes:

2014/30/CE du 26/02/2014 - Harmonisation des législations des Etats membres
concernant la compatibilité électromagnétique - Directive EMC

u]

o 2014/35/CE du 26/02/2014 - Harmonisation des législations des Etats
membres concernant la mise a disposition sur le marché de materiel électrique
destiné a étre employé dans certaines limites de tension - Directive BASSE
TENSION

o 2011/65/UE du 08/06/2011 et amendement 2015/863 du
31/03,/2015 - Directive ROHS III

o 2012/19/UE du 04/07/2012 - Directive DEEE relative aux déchets
d'equipements électriques et électroniques

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité exclusive d’Aqua
S.pA.

San Martino in Rio [RE) - 08 settembre 2020

Davide Vezzani
Responsable de la Eerﬁchﬁnn - Aqua S.p.A.
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Le systéme et l'installation doivent se conformer a toutes les lois et a tous les décrets
de la province et municipaux. Si I'alimentation en eau est microbiologiquement dangereuse
ou de qualité inconnue, prévoir une désinfection adéquate avant et aprés le systéme.

PRESSION DE SERVICE MIN./MAX

1/5bar

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
MIN./MAX 0° C/50°C
(a n'utiliser qu'avec de I'eau froide)

CARTOUCHES FILTRANTES DE
RECHANGE (JEU DE 2)

rev. 1.0

Ne pas laisser geler le systéme ni les éléments du
systéme, Ne pas exposer le filtre directement aux
rayons aux rayons du soleil (lumiéere ultraviolette),

1

Déposer I'aérateur du robinet.

2

Poser le filtre & eau sur le robinet. Il faudra
peut-étre utiliser un des adaptateurs fournis
avec le filtre, Si un adaptateur est utilisé, s"assurer
de poser la bonne rondelle entre le robinet et
I'adaptateur (voir la Figure 1).

3

Ouvrir le robinet d'eau froide et régler le sélecteur
sur «FILTERED» (voir la Figure 2). Rincer le filtre
pendant 1 ou 2 minutes pour éliminer tous les
débris de charbon, Ramener le sélecteur a la
position «UNFILTERED»,

NOTA: Ne pas faire couler I'eau chaude dans le
filtre, sinon il risque d'étre endommagé, de fuir
ou de mal fonctionner.

4

Sur le sélecteur, régler la date trois mois a I'avance
(voir la Figure 3). Le filtre doit étre remplacé aprés
une consommation de 750 litres ou tous les 3 mois.
La durée du filtre dépend des conditions de I'eau et
il devra peut-étre remplacé plus fréqguemment. Si
le mauvais goit ou les mauvaises odeurs reviennent,
il est temps de remplacer le filtre.

NOTA: Pour obtenir de meilleurs résultats, faire
fonctionner le filtre dans la position
«UNFILTERED», sauf lorsque |'on désire de I'eau
filtréee pour boire, cuire ou faire des glagons.

CARTOUCHE DE CHANGEMENT
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