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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Societa: AQUAS.pA.
Indirizzo: Via T. Crotti, 1 - 42018 - San Martino in Rio (RE)

Con la presente dichiara che i prodotti denominati:

* AQUA SELECT
Rispondono alle principali caratteristiche delle seguenti direttive europee:

o 2014/30/CE del 26/02/2014 - Armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilita elettromagnetica — Direttiva EMC

o 2014/35/CE del 26/02 /2014 - Armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale
eletirico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione -
Direttiva BASSA TENSIONE

o 2011/65/UE del 08/06/2011 con successivo aggiornamento
2015/863 del 31/03 /2015 - Direttiva ROHS 111

o 2012/19/UE del 04/07 /2012 - Direttiva RAEE per i rifiuti elettrici ed
elettronici

La presente dichiarazione & rilasciata sotto la responsabilita esclusiva di Aqua
S.p.A.

San Martino in Rio (RE) - 14 settembre 2020

Davide \Tezzam

Responsabl% TD AquaS p.A
IMhac
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Il sistema e l'installazione devono sequire titte le leggi ed 1 regolamenti locali e
nazionah,
Se l'acqua fomita dalle tubazioni domestiche non € microbiologicamente sicura o di
qualita non conosciuta, & meglio provvedere ad una adeguata disinfezione prima o
dopo il ubmetto

MIN./ MAX. PRESSIONE DI LAVORO
1/5 bar

MINJ MAX. TEMPERATURA DI LAVORO

0*C/soC
{Usare solo acqua fredda)

rev. 1.0

Non lasciare congelare il filtro, non esporre
direttamente il filtro ai raggi ultravioletti.

STEP 1

Rimuovere l'aeratore del rubinetto

STEP 2

Avvitare il sistema di filtrazione al rubinetto,
l'utente e pud utilizzare un adattatore n
dotazione con i filtro nel caso non fosse una
misura standard {figurat)

STEP 3

Aprire con acqua fredda, girare 1a manopola
su "FILTERED' (figura2} e nisciacquare

per 1-2 minuti per rimuovere ogni impurita
Rimettere il selettoresu "UNFILTERED"

NB: non utilzzare acqua molto calda
attraverso il filtro, potrebbe causare

danm o malfunzionamenti

STEP 4

Impostare con un semplice cacciavide la manopolina
a tre mesi dal primo utiizzo, 1a cartuccia deve essara
cambiato ogni 3 mesi o 750 litn & acqua purficata
La durata di una singola cantuccia & determinata
dalle condizion dell'acqua e dal utilizzo individuale
Se l'acqua non dovesse avere un buon sapore o
odore é probabile che la cantuccia sia esaurta.

NEB: per ottenere il massimo dal proprio AQUA
SELECT utlizzare la filtrazione sotamente

per I'acqua da cucinare, da bere oppure

per creare il ghiaccio.

CAMBIO CARTUCCIA
A8090030 A8090160
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