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1 INTRODUZIONE 
 

 Il sistema eco•wash•light è stato progettato per il dosaggio 
automatico di prodotti chimici per singola macchina 
lavabiancheria. Il sistema eco•wash•light è in grado di 
soddisfare ogni esigenza, infatti grazie alla completa modularità 
possiamo assemblare fino ad un massimo di 8 pompe, 
scegliendole tra quelle a bassa portata (modello LF, portata 
massima di 20 l/h, regolabile da 30 al 100%) e quelle a grande 
portata (modello HF, portata massima 100 l/h, regolabile da 30 
al 100%). 

  

1.1 Normative di riferimento 
 
Le nostre pompe vengono costruite secondo le normative generali vigenti ed in conformità alle seguenti 
direttive europee: 
 n° 2004/108/CE “ e s.m.i.  
 n° 2006/95/CE  “DBT Low Voltage Directive” e s.m.i. 
 n° 2011/65/UE , 2012/19/UE “direttive RoHs e WEEE” e s.m.i. 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del DL n° 151 del 25/07/2005 (attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE) si 
comunica che: 
I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. 
I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile a degli idonei 
centri di raccolta differenziata. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sull’imballo 
indica che il prodotto è soggetto alle regole di smaltimento previste dalla normativa. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utente comporta le applicazioni delle sanzioni amministrative previste dal DL n° 151 del 25/07/2005. Col riciclo, e 
re-utilizzo del materiale e altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti si può rendere un importante contributo alla protezione 
dell’ambiente. 

1.2 Caratteristiche tecniche   

1.2.1 Overview          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 Portata  
     

Portata Max Portata Min Tubi Pressione Max 

100 L/H 10 L/H Santoprene 1 bar 

20 L/H 2 L/H Santoprene 1 bar 

 
     Su richiesta è possibile installare tubi in Silicone o Pharmed. 
  

Descrizione 
Modulo 
centrale 

Modulo 
pompa HF 

Modulo 
pompa LF 

Modulo relè 
Console 
standard 

Alimentazione 
100 ÷ 240VCA 

50/60Hz 
24VCC 24VCC 24VCC 24VCC 

Assorbimento 
(max) 

130 W - - - - 

Fusibile 
3,15 A T 
(5x20) 

- - - - 

Comunicazioni RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 

Grado di 
protezione 

IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 

Dimensioni in 
mm (LxAxP) 

138x230x138 138x230x138 138x230x138 138x230x138 110x85x35 

Peso (kg) 1 2 1,5 1,5 0,25 
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1.3 Contenuto della confezione 
 

 Manuale istruzioni 
 Apparato eco•wash•light 
 Corredo di viti e tasselli per il fissaggio a parete 
 Kit Flussaggio 

1.4 Materiale per l’installazione 
 

 Cavo tripolare 3x1,75mm2 per il collegamento dell’alimentazione sul modulo centrale 
 Cavo multipolare 16x0,25mm2 per il collegamento dei segnali sul modulo segnali 
 Tubo in PVC 8x12 per i collegamenti idraulici delle pompe 
 Tubo ø12mm per il collegamento in uscita del tronchetto di flussaggio 

 
 

2 INSTALLAZIONE  

 

2.1 Montaggio a parete 
 
Posizionare il sistema eco•wash•light su una parete vicino alla macchina lavabiancheria e seguire le istruzioni 
riportate di seguito: 

 Installare un tassello e posizionare su di esso un foro superiore dell’apparato. 
 Allineare il sistema e segnare sulla parete gli altri fori da eseguire (minimo tre, due in alto e uno in 

basso).  
 Forare la parete e installare gli altri tasselli. 
 Posizionare il sistema sulla parete ed agganciarlo. 

2.2 Collegamenti elettrici 
 

ATTENZIONE: Prima di eseguire interventi di manutenzione sull’apparecchio, scollegare 
sempre l’alimentazione. 

 
Verificare sempre con un multimetro tutti i collegamenti elettrici del sistema eco•wash•light.      
L’applicazione di una tensione errata provocherebbe un danno al sistema non coperto da 
garanzia. Il seguente manuale deve essere sempre tenuto come riferimento per qualsiasi 
collegamento elettrico.  
Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in conformità a quanto prescritto dalle leggi 
locali in materia di impianti elettrici. 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
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2.3 Alimentazione 
 

Sul morsetto  della scheda collegare una tensione compresa tra 100 e 240VCA - 50/60Hz. 
 
 

2.4 Elettrovalvola del kit di flussaggio – morsetto WATER 
 
Sul morsetto WATER collegare l’elettrovalvola del flussaggio (tensione 24VCC).  
 

2.5 Sensore di flusso – morsetto FLOW METER  
 
Sul morsetto FLOW METER collegare il sensore che si trova sul flussaggio, rispettando i colori: 
 Morsetto S collegare il filo di colore BLU 
 Morsetto +5V collegare il filo di colore ROSSO 
 Morsetto massa collegare il filo di colore NERO 

 

2.6 Uscita relè 
 

 

Il morsetto RELAY dà un contatto 
secco (non in tensione); è possibile 
programmare questa uscita in NA 
(Normalmente Aperto) oppure NC 
(Normalmente Chiuso). 
E’ possibile utilizzare il morsetto 
RELAY per ottenere, ad esempio, una 
tensione pari alla tensione di 
alimentazione. La figura seguente 
mostra un possibile collegamento per 
realizzare tale funzionalità. 
 

 

2.7 Uscita allarme – Morsetto OUT 24V 
 
E’ un’uscita di ripetizione di allarme, che fornisce una tensione impulsiva (1 secondo ON e 1 secondo OFF) a 
30VCC con un assorbimento massimo di 500mA. È un’uscita tipica per utilizzata per l’azionamento delle 
sirene d’allarme. 
Per effettuare il collegamento collegare il positivo sul morsetto 24V e il negativo sul morsetto S. 
 

2.8 Sonda livello – collegamento morsetto LEVEL 
 
Ingresso per il collegamento di più sonde di livello in parallelo (contatto on/off, senza tensione). 
 
         L’ingresso di livello ha un filtro  
         programmabile, di default è 5 secondi. 
 

2.9 Console  
 
Collegare il cavo della console sul morsetto Console Standard e verificare che il ponticello su JP22 sia nella 
posizione 120Ohm. 
 

 
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2.10  Segnali macchina lavabiancheria – morsetti da S1 a S8 
 
Sui morsetti S1…8 collegare i segnali provenienti dalla macchina lavabiancheria. In modalità relè, è necessario 
collegare al morsetto s8 il segnale che la macchina attiva per ultimo durante la sequenza di dosaggio (segnale 
di scarico). 
Il sistema eco•wash•light ha a disposizione 8 ingressi optoisolati e compatibili con qualsiasi tipo di segnale 
elettrico, di natura alternata o continua. Il sistema, inoltre, è dotato di un ponticello per ogni ingresso 
(JP1,JP2,JP3,JP4,JP12,JP13,JP14,JP15), che consente di riconoscere il livello del segnale in ingresso. 

 Posizione ponticello HIGH 
      Questa posizione permette di discriminare 
      segnali di 110VCA o di 230VCA.  
   

 Posizione ponticello LOW 
      Questa posizione permette di discriminare  
      segnali di 12VCC o 24VCA  
 

La posizione scelta del ponticello deve essere in accordo con la selezione effettuata tramite il programma di 
configurazione; tale configurazione è unica per tutti gli ingressi. 
 
         Per i segnali in continua c’è bisogno di rispettare la polarità indicata. 
 

2.11 Adescamento 
 
Otto pulsanti per adescamento 

 
 
 
In fase di installazione, dopo aver eseguito l’adescamento, verificare che i tubi di 
aspirazione e mandata siano completamente pieni di liquido e privi di bolle d’aria 
al fine di prevenire effetti indesiderati durante il dosaggio. 
 
 
 
 
 

 

2.12 Connessione Ecowash light – PC 
 
Per effettuare la programmazione dell’eco•wash•light bisogna collegare l’apparato con il pc attraverso il cavo 
usb-microusb: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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3 PROGRAMMA 
AQUAWARE 

 

 Installare il software “EcoWah Total” (AQUAware for 

Ecowash). Lanciare il programma, cliccando sull’icona         che 

si trova sul desktop e apparirà la finestra riportata sotto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selezionare Tipo apparato “EcoWash Light” e: 

- Operazione “Configurazione e Programmazione” per effettuare la configurazione e successivamente 
la programmazione del sistema. 

- Operazione “Solo Programmazione” per effettuare la programmazione di sistemi già configurati. 
 

Dopo qualche secondo si apre la seguente finestra (Configurazione e Programmazione): 
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Oppure questa finestra (Solo Programmazione): 

 

3.1 Menu e Icone 
 
Nella parte alta della finestra è presente un menu testuale: 
 
 

 
 
 
Sotto al menu testuale, sono visualizzate le seguenti icone; alcune sono visualizzate o utilizzabili solo in fase 
di programmazione: 
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La descrizione delle voci di menu e della prima riga delle icone viene riportata nella seguente tabella: 
 

MENU ICONA DESCRIZIONE 

File -> Nuovo 
 

Apre un nuovo progetto con le impostazioni di 
default (vedi appendice 4). 

File -> Apri 
 

Apre un progetto precedentemente salvato sul 
disco. 

File -> Salva 
 

Salva il progetto. 

File -> Salva con 
Nome 

 
Salva il progetto con nome. 

File -> Modifica n. 
Lavatrici/Pompe 

 

Consente di modificare il numero di lavatrici e/o 
pompe presenti in un file di progetto. 

File -> Stampa 
 

Solo in fase di programmazione: stampa il 
report delle statistiche o degli allarmi, oppure i 
programmi configurati. 

Configurazioni 
 

Consente di visualizzare / modificare le 
configurazioni del programma (ad esempio 
scelta della lingua e della directory; proprietà 
della porta seriale/USB). 

 
 

Indica che il sistema eco•wash•light è fermo, 
cliccando sull’icona è possibile riavviarlo. 

 
 

Indica che il sistema eco•wash•light è in 
funzione, cliccando sull’icona è possibile 
fermarlo. 

 

 

Indica che la connessione usb è disattiva, 
cliccando sull’icona si avvia la comunicazione 
usb. 

 
 

Indica che la connessione seriale è attiva. 

Download/Upload 
 Download 

 

Permette il download, ovvero di eggere la 
configurazione / programmazione 
dell’apparato. 

Download/Upload 
 Upload 

 

Permette l’upload, ovvero di trasferire la 
configurazione / programmazione impostata 
verso l’apparato 

Download/Upload 
 Verifica 

 

Solo in fase di programmazione: effettua un 
confronto tra i dati memorizzati in Ecowash 
light e quelli visualizzati. 

 
 

Cancella il programma di lavaggio aperto. 

 
 

Copia il programma di lavaggio aperto. 

 
 

Incolla il programma copiato, sul programma di 
lavaggio aperto. 

 
 

Indica lo stato di validità delle informazioni 
presenti nella pagina corrente e, cliccando 
sull’icona, permette di visualizzare la validità 
delle informazioni presenti nelle varie pagine. 

 
     

Indicano l’origine delle informazioni presenti 
nelle pagina corrente e, cliccando sull’icona, 
permettono di visualizzare l’origine delle 
informazioni presenti nelle varie pagine. 
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La descrizione delle icone presenti sulla seconda riga (attive solo in fase di programmazione) viene riportata 
nella seguente tabella: 
 

ICONA DESCRIZIONE 

 
Apre la scheda relativa ai dati dell’installazione (nome, indirizzo, telefono ecc). 

 
Apre la scheda relativa ai dati della macchina lavabiancheria (marca, capacità, ecc.). 

 
Apre la scheda relativa ai dati dei prodotti chimici. 

 
Apre la scheda relativa alle impostazioni del sistema eco•wash•light. 

 
Apre la scheda relativa alla calibrazione delle pompe. 

 
Apre la scheda relativa all’inserimento dei programmi. 

 
Apre la scheda relativa all’inserimento dei nomi dei programmi. 

 
Apre la scheda relativa alla password del sistema. 

 
Apre la scheda relativa alle statistiche. 

 
Apre la scheda relativa alle impostazioni degli allarmi. 

 
LE OPERAZIONI DI UPLOAD POSSONO ESSERE ESEGUITE SOLO DOPO AVER MESSO IN PAUSA IL SISTEMA (SEMAFORO 

ROSSO), E LO STATO DI AVANZAMENTO VERRÀ VISUALIZZATO MEDIANTE UNA “PROGRESS BAR”. 
  

 
 

Indica lo stato di modifica delle pagina 
corrente e, cliccando sull’icona, permette di 
visualizzare lo stato di modifica delle varie 
pagine. 

?  

Mostra le versioni del software e (se la 
connessione con l‘apparato è attiva), mostra 
anche le versioni dei firmware presenti 
sull’apparato. 
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4 CONFIGURAZIONE 
 

  

4.1 Caratteristiche 
 

Il programma permette di configurare il sistema che si è assemblato, impostando i seguenti parametri: 
 Il numero delle pompe 
 Il tipo (100 l/h – 20 l/h) e le portate delle pompe 
 La presenza della console 
 Il tipo di segnali (12 V / 24 V / 110 VCA /230 VCA) 

 
I blocchi di sistema appaiono colorati in modo diverso: 

 Colore bianco, il blocco è presente nel sistema. 
 Colore grigio, il blocco non è presente nel sistema. Es: in un sistema a 7 pompe l’icona P8 apparirà in 

grigio. 
 Colore celeste, il blocco è selezionato ed è possibile leggere o variare le caratteristiche del blocco. 

 

4.2 Passo 1 – Connessione USB  

Dopo aver premuto l’icona       appare una finestra di connessione. 
  

 confermare la richiesta di connessione; 
 se l’apparato risponde, viene richiesta la password; 
 inserire la password, formata da 4 caratteri numerici. 

 
  Di default la password è 0000. 
 

4.3 Passo 2 – Configurazione sistema 
 
Se si effettua la prima configurazione dell’apparato, si deve effettuare il reset programmazione (pulsante Avvio 
accanto a Reset Programmazione), il quale durerà qualche decina di secondi. 
 
         Per effettuare le modifiche sul sistema bisogna metterlo in pausa; lo stato del sistema è segnalato 
dall’icona “semaforo”: 
 

 Semaforo verde: sistema attivo; 
 Semaforo rosso: sistema in pausa; 

 
Per cambiare lo stato del semaforo, basta cliccare sull’icona. 
Per configurare il sistema che è stato assemblato, si deve impostare: 

 Il numero e la tipologia delle pompe. 
 La tipologia dei segnali 
 Configurazione console  

 
Configurazione pompe 
Impostare il numero delle pompe che compongono il sistema, utilizzando i pulsanti UP/DOWN accanto alla 
label “Numero Pompe”. 
Impostare la tipologia di ogni singola pompa: 
selezionare il blocco pompa (P) e nelle caratteristiche del blocco settare  il tipo di pompa (LF oppure HF) e la 
portata espressa in percentuale. 

 LF: portata massima 20 l/h 
 HF: portata massima 100 l/h 

 
Configurazione segnali 
Selezionare il blocco segnale (S), nelle caratteristiche del blocco è possibile impostare il voltaggio dei segnali 
elettrici provenienti dalla macchina lavabiancheria. Si può selezionare una delle seguenti soglie: 

 

 
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 12 V 
 24 V 
 110 Vca 
 230 Vca; 

 
Configurazione Console 
Impostare la presenza o meno della console con i tasti UP/DOWN dopo aver selezionato il blocco Console 
(CNS.). Si può selezionare: 

 Standard 
 NC (Non Connessa) 

 
Terminata la configurazione, eseguire l’Upload (selezionare Download/Upload Upload o tramite icona di 

Upload ). 
 

In presenza di prodotti che sviluppano gas si consiglia di utilizzare le seguenti velocità 
minime per le pompe: 

a. LF (20L/H):       funzionamento al 100% 

b. HF (100L/H):     velocità minima 40% 

4.4 Passaggio alla fase di programmazione 
 
Al termine della fase di configurazione, è possibile passare alla fase di programmazione del sistema 
semplicemente cliccando sul tab “Programmazione”: 
 

 
 
 
 
  

 
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5 PROGRAMMAZIONE 
 

 Il software “AQUAware for Ecowash Light” permette la 
completa gestione del sistema eco•wash•light. Di seguito 
riportiamo i passi per eseguire la programmazione del 
sistema. 
 

 

5.1 Passo 1 – Connessione USB 
 

Se il software è chiuso, avviarlo (vedere capitolo 3). Dopo aver premuto l’icona       apparirà una nuova 
finestra nella quale bisogna seguire i seguenti passi: 
  

 confermare la richiesta di connessione 
 se l’apparato risponde, viene richiesta la password 
 inserire la password, formata da 4 caratteri numerici 

 
  Di default la password è 0000. 
 
 Per effettuare le modifiche sul sistema bisogna metterlo in pausa, premendo l’icona semaforo, 
una volta messo in pausa l’icona semaforo sarà rossa. 
 

5.2 Passo 2 – Installazione 
 
Nella scheda Installazione è possibile inserire tutte le informazioni riguardanti il cliente; lo sconto deve essere 
inserito se si vuole un report delle statistiche corretto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
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5.3 Passo 3 – Lavatrice 
 

Nella scheda Lavatrice si devono inserire le informazioni relative alla macchina lavatrice; la capacità deve 
essere inserita se si vuole la lettura diretta del dosaggio delle pompe in g/Kg sulla scheda Programmi. 
È possibile impostare l’abilitazione del carico parziale (check sull’apposita casella), che permette di effettuare 
un lavaggio al 25% o al 50% o al 75% della capacità della lavatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Passo 4 – Prodotti chimici 
 

Nella scheda Prodotti Chimici si associano alle varie pompe i prodotti chimici.  
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Inoltre (cliccando sul pulsante Rubrica Prodotti Chimici) è possibile aggiungere/modificare/eliminare prodotti 
chimici da una lista. Nel caso di aggiornamento della versione SW del programma Aquaware, prima di 
disinstallare il vecchio SW, si raccomanda di salvare il file prodottiChimici.txt, e, dopo l’installazione, di copiarlo 
nella nuova directory Aquaware. 
Per eliminare un prodotto, selezionare l’intera riga cliccando sulla prima colonna di colore grigio e 
successivamente premere il tasto Cancella Prodotto.  
È possibile (cliccando sul pulsante Aggiungi Prodotti da Apparata) aggiungere prodotti direttamente leggendo 
quelli presenti nell’apparato. 
 

 
 

5.5 Passo 5 – Impostazioni 
 

Nella scheda Impostazioni vengono programmati: la durata del filtraggio sui segnali d’ingresso, il tipo del 
segnale di scarico, la modalità di funzionamento dell’elettrovalvola del kit di flussaggio e l’avviamento dei 
programmi di lavaggio. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.1 Filtro dei segnali d’ingresso 
 
E’ il tempo minimo durante il quale un segnale deve rimanere alto, per essere riconosciuto come attivo.  
Questo parametro previene il sovradosaggio durante i richiami d’acqua da parte della macchina e durante le 
varie fasi di lavaggio. 
E’ possibile impostare un tempo da 0 a 99 secondi; il valore di default è 5 secondi. 
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5.5.2 Segnale di scarico 
 
E’ possibile impostare il tipo di segnale di scarico della macchina lavabiancheria, nel caso si volesse utilizzare 
questo segnale per sincronizzare le fasi del programma di lavaggio. Le impostazioni possibili sono N.A. 
(Normalmente Aperto) oppure N.C. (Normalmente Chiuso): 

 N.A.: quando la macchina è accesa ma non sta eseguendo un programma di lavaggio, il modulo 
segnali ha  il led del segnale di scarico (#8) acceso. 

 N.C.: quando la macchina è accesa ma non sta eseguendo un programma di lavaggio, il modulo 
segnali ha  il led del segnale di scarico (#8) spento. 

 

5.5.3 Flussaggio 
 
Se la modalità di funzionamento del sistema è a “Programma”, risulta possibile impostare il tempo di apertura 
dell’elettrovalvola del kit di flussaggio in manuale o in automatico. In modalità “Relè” il modo di funzionamento 
dell’apertura dell’elettrovalvola è solo automatico 
  
Manuale 
In questo caso si deve considerare l’elettrovalvola come una pompa; per gestire la sua apertura si deve 
utilizzare il blocco istruzione WATER in fase di programmazione. 
 
Automatico 
(Consigliata) 
Il sistema gestisce in automatico l’apertura dell’elettrovalvola, attivandola nello stesso istante in cui inizia a 
funzionare una pompa e tenendola aperta per tutto il tempo di dosaggio più un tempo programmabile nel modo 
seguente: 
 

 Funzionamento Automatico – Modo Tempo  
Il tempo viene direttamente settato nella label “Durata” 

 Funzionamento Automatico – Modo Litri 
Il tempo è funzione dei litri impostati nella label “Quantità”. In questo caso il sistema, dopo aver terminato 
un dosaggio, conta il numero di litri che attraversano il kit di flussaggio. Per selezionare questa modalità 
è necessario che sia presente il sensore di flusso. 

 

5.5.4 Start Programmi  
Questa impostazione permette di selezionare il tipo di avvio dei programmi di lavaggio, se la modalità di 
funzionamento del Sistema è a “Programma”. Le 3 tipologie di avvio dei programmi sono: standard, Autostart 
a combinazione e Autostart a tempo. L’Autostart a combinazione e l’Autostart a tempo possono essere usati 
solo con macchine lavatrici dotate di logica a scheda perforata o macchine a gestione elettronica; in questo 
caso è possibile identificare il programma di lavaggio tramite una combinazione di segnali o con il tempo di 
attivazione di uno dei segnali in ingresso.  
 
Standard 
Nella Tab Impostazione, selezionare tipo Standard.  La selezione del programma di lavaggio da eseguire viene 
effettuata dall’operatore tramite la console standard. 
 
Autostart a combinazione fissa 
Nella Tab Impostazione, selezionare Autostart di tipo “Combinazione” e come tipologia di combinazione quella 
“Binaria Fissa”. Sul lato destro della schermata vengono proposte, sotto forma di tabella, delle combinazioni 
di segnale che identificano in modo univoco un determinato programma di dosaggio. Quando un qualsiasi 
segnale si attiva, il sistema fa partire un timer di durata pari al tempo specificato in “Tempo di Attesa”. Allo 
scadere del timer, i segnali attivi identificano il programma da eseguire, in funzione delle corrispondenze 
presenti nella tabella di cui sopra.  
 
Autostart a combinazione programmabile 
Nella Tab Impostazione, selezionare Autostart di tipo “Combinazione” e come tipologia di combinazione quella 
“Programmabile”. Sul lato destro della schermata compare la tabella che permette di associare combinazioni 
di segnali ai programmi di dosaggio. In questo caso, dopo aver cliccato il tasto Reset, la tabella è vuota e 
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bisogna definire, flaggando le caselle, le combinazioni di segnali che attivano un determinato programma. Il 
meccanismo di attivazione di un programma è identico a quello descritto in “Autostart a combinazione fissa”, 
ragion per cui bisogna definire il parametro “Tempo di Attesa”. Nel caso in cui vengano definite combinazioni 
identiche per più programmi, verrà attivato solo il primo programma corrispondente. 
  
Autostart a tempo 
Selezionare Autostart di tipo “Tempo”. In questo caso bisogna scegliere il segnale d’ingresso e un numero 
divisore. Tali parametri vengono utilizzati per poter discriminare i diversi programmi. Ad esempio: se si imposta 
il segnale 1 ed il divisore 3, il sistema esegue un particolare programma di lavaggio in funzione del tempo di 
attivazione del segnale. Il divisore è superiore a 2, per una più facile discriminazione dei tempi di attivazione 
dei programmi. 
 
 Segnale 1 attivo per 15 secondi => 15:3 = 5 => il sistema esegue il programma 5. 
 Segnale 1 attivo per 29 secondi => 29:3 = 9.6 => il sistema esegue il programma 10. 

5.6 Passo 6 – Calibrazione  
Nella scheda Calibrazione devono essere impostate le portate delle pompe; la calibrazione, insieme ai dati 

dei prodotti chimici e al carico lavatrice, permette di visualizzare i gr/Kg di prodotto dosato e le statistiche 

espresse in Kg di prodotto. Si consiglia di effettuare la calibrazione utilizzando il prodotto che la specifica 

pompa dovrà dosare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per eseguire correttamente la calibrazione, seguire la seguente procedura: 
1. Adescare la pompa, in modo che il prodotto chimico fuoriesca dal raccordo di mandata. 
2. Posizionare un contenitore, di almeno 2 litri, sulla mandata della pompa. 
3. Cliccando con il mouse sull’icona della pompa desiderata, si aprirà una finestra: 
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4. Relativamente alla finestra aperta, cliccare sulla pompa che diventerà di colore verde; la pompa 
selezionata inizierà a dosare per un tempo di 60 secondi. 

 
 

5. Al termine del dosaggio, riportare i litri di prodotto erogati dalla pompa. 
6. Ripetere la sequenza 1-4 per ogni pompa. 

 
La calibrazione può essere interrotta prima della conclusione dei 60 secondi, cliccando con il mouse 
di nuovo sull’icona pompa.  
 

5.7 Passo 7 – Programmi 
 

Nella scheda Programmi è possibile configurare la modalità di funzionamento del sistema se a Relè o a 
Programma. 
Di seguito riportiamo la descrizione delle due modalità di funzionamento: Relè o Programma. 
Relè: ad ogni segnale d’ingresso, proveniente dalla macchina lavabiancheria, è associata una pompa nel 
seguente modo: segnale 1 - > pompa 1, Segnale 2 -> pompa 2 e cosi via (Tale associazione non è 
programmabile). E’ necessario collegare al morsetto s8 il segnale che la macchina attiva per ultimo durante la 
sequenza di dosaggio; serve a segnalare al sistema che la sequenza di dosaggio è terminata. In questa 
modalità i tempi di dosaggio delle pompe dipendono dalla durata dei segnali. 
I tempi di dosaggio delle pompe devono quindi essere programmati agendo sui tempi di attivazione dei segnali 
della macchina lavabiancheria. 

Programma: in questa modalità bisogna configurare i programmi di lavaggio, posizionando i blocchi    

istruzione (si trovano sulla parte sinistra della schermata) nella finestra di editor (si trova sulla parte destra 

della schermata). 
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È possibile configurare fino ad un massimo di 20 programmi di lavaggio. Per ogni programma, la finestra di 
editor è formata da 15 righe e 7 colonne, per un totale di 105 celle; in ogni riga possono essere inseriti fino a 
7 blocchi. Per posizionare un blocco sulla finestra di editor è sufficiente cliccare con il mouse sul blocco 
desiderato e poi effettuare un doppio click sulla cella scelta (Il blocco apparirà posizionato nella cella). Dunque, 
nella modalità programma si devono combinare i blocchi istruzioni insieme con i blocchi di collegamento per 
poter descrivere il programma di lavaggio. Inoltre è possibile cancellare/copiare e incollare un programma 
tramite le tre icone 

  
Il sistema eco•wash•light analizza il contenuto della finestra di editor, relativa al programma corrente, 
analizzando in parallelo tutte le righe. Il ciclo del programma viene terminato quando il sistema incontra in una 
delle righe, il blocco istruzione END. 

 

5.7.1 Blocco istruzione segnale d’ingresso 
 

Questa istruzione indica al sistema di controllare il segnale in ingresso ad esso associato. 
Se il segnale è attivo (presenza di tensione) per un tempo superiore a quello settato nel filtro dei 
segnali d’ingresso, il sistema esegue il blocco istruzione successivo. 
 

5.7.2 Blocco istruzione pompa 
 

Questa istruzione indica al sistema di attivare una pompa.  
In questa istruzione si deve impostare il numero della pompa, i tempi di ritardo (attivazione) e il 
dosaggio espressi in gr/Kg. In automatico, nella casella Dosaggio effettivo vengono calcolati i 
secondi di dosaggio. 
 

 
 
Per il calcolo corretto dei gr/Kg-secondi di dosaggio è essenziale che vengano correttamente impostati i 
seguenti parametri: 
 

 Capacità lavatrice 
 
 Prodotto chimico associato alla pompa 
 
 Calibrazione della pompa 

 
Se una di queste condizioni non viene soddisfatta, apparirà un’icona di warning. 

  
 
Posizionando il mouse sopra questa icona viene visualizzato un messaggio. 
 
Il programma esegue il blocco istruzione successivo al termine del dosaggio della pompa. 
 
Ora possiamo fare un piccolo esempio utilizzando le istruzioni presentate: 
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All’attivazione del segnale #1, il sistema controlla il tempo di attivazione. Qualora il tempo di attivazione fosse 
maggiore del filtro dei segnali d’ingresso, il programma attiva la pompa #1 con un ritardo di 10 secondi, per un 
tempo di dosaggio di 30 secondi. Al termine del dosaggio della pompa #1, il programma attiva la pompa #2 
per un tempo di dosaggio di 20 secondi. 
Nel caso si volesse far funzionare due pompe contemporaneamente, collegare le pompe nel modo seguente: 
 
 

 
 
 

All’attivazione del segnale #1, il sistema controlla il tempo di attivazione. Qualora il tempo di attivazione fosse 
maggiore del filtro dei segnali d’ingresso, il programma attiva contemporaneamente la pompa #1 per un tempo 
di dosaggio di 20 secondi e la pompa #2 per un tempo di dosaggio di 30 secondi. 
Allo scadere del Timer, se il Segnale S1 è ancora attivo, verrà eseguita nuovamente la sequenza; è 
necessario, tuttavia, che il timer sulla 1’ riga (“Riga principale”) sia maggiore del Timer sulle “righe derivate” 
(che può essere omesso), per avere un effettivo funzionamento in parallelo. 

5.7.3 Blocco istruzione water 
 

Quando il sistema incontra questo blocco istruzione apre l’elettrovalvola (permette il passaggio 
dell’acqua) del kit di flussaggio per i secondi o i litri impostati in “Tempo/Quantità dosaggio”. 
“Tempo/Quantità dosaggio” esprime i secondi di apertura se il Flussaggio è di tipo Manuale e a 
Tempo, mentre nel caso avessimo impostato un Flussaggio Manuale e a Litri esprime la 
quantità (espressa in litri) di liquido che l’elettrovalvola lascia scorrere prima di interrompere il 
flusso. 
Il programma esegue il blocco istruzione successivo al termine dell’apertura. 

 

5.7.4 Blocco istruzione timer 
 

Quando il sistema incontra questo blocco istruzione aspetta per il tempo in esso impostato 
(espresso   in minuti) e poi passa al blocco successivo. 

 
 

5.7.5 Blocco istruzione contatore 
 

Il sistema incrementa un contatore se si è attivato il segnale associato al blocco (bisogna 
associare un segnale al blocco istruzione contatore). Al raggiungimento del valore di soglia 
settato (il segnale si è attivato un numero di volte pari al valore di soglia), il programma passa 
al blocco successivo e resetta il contatore. 

 

5.7.6 Blocco istruzione END 
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Quando il sistema incontra questo blocco istruzione termina il programma in esecuzione e 
ritorna nella modalità di attesa aggiornando tutte le statistiche. 

 
Questa istruzione aspetta che l’elettrovalvola del flussaggio si chiuda nel caso sia 
impostata in automatico, prima di terminare il programma in esecuzione. 

 

5.7.7 Blocco istruzione condizionale 
 
 

Quando il sistema incontra questo blocco pone in 1 lo stato ad esso associato. Ogni blocco 
viene identificato con un numero di relè ed è caratterizzato dal suo stato (stato in 1 il programma 
ha incontrato il blocco, stato in zero il programma non ha incontrato il blocco). Questa tipologia 
di   blocco è utile per verificare se il sistema ha eseguito una particolare riga di programma. 

5.7.8 Blocco controllo istruzione condizionale 
 

Quando il sistema incontra questo blocco controlla lo stato del blocco      istruzione 
condizionale adesso relativo (numero relè). 
Settando lo “Stato attivo” in 1, il sistema verifica lo stato del blocco istruzione condizionale 
associato, se è in 1 si passa al blocco istruzione seguente. Settando lo “Stato attivo” in 0, il 
sistema verifica lo stato del blocco istruzione condizionale associato, se è in 0 si passa al blocco 
istruzione seguente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo esempio la pompa n.2 doserà sempre dopo la pompa n.1 nonostante il segnale n.2 possa arrivare 
prima del segnale n.1, in quanto il dosaggio della pompa n.2 è condizionato dal relè n. 1.  
Il relè n.1 viene posto ad uno nella prima riga del programma (dopo dosaggio pompa 1) e controllato (RL 1 
seconda riga) se è pari ad uno nella seconda riga.  
Quindi la pompa n.2 doserà solo quando il RL 1 sarà pari ad uno, il che significa che il sistema ha eseguito la 
prima riga, ovvero ha dosato la pompa n.1 
 

5.7.9 Blocco istruzione RESET 
 

Quando il sistema incontra questo blocco istruzione resetta gli stati di tutti i blocco istruzione 
condizionale  presenti nel programma, nel caso si utilizzi sempre un solo programma di 
lavaggio.  

 

5.7.10 Blocco istruzione STAT 
 

Quando il sistema incontra questo blocco istruzione aggiorna le statistiche, nel caso si utilizzi 
sempre un solo programma di lavaggio. Non utilizzare questa istruzione se nel programma c’è 
già l’istruzione END. 

 

5.7.11 Blocchi di collegamento 
 
Ci sono a disposizione 6 blocchi di collegamento per collegare i vari blocchi istruzioni. 
 
 

 Non è possibile inserire il blocco di collegamento sulla prima colonna: in caso contrario il 
software visualizzerà un punto esclamativo rosso. 

 

 
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5.8 Passo 8 – Nomi programmi 
Nella scheda Nomi programmi è possibile impostare i nomi dei 20 programmi. E’ possibile utilizzare fino a 
un massimo di 12 caratteri per ogni nome. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9 Passo 9 – Password 
Nella scheda Password è possibile impostare una nuova password di accesso (4 caratteri numerici): di default 
è “0000”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10  Passo 10 – Statistiche 
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Nella scheda delle Statistiche è possibile leggere tutti i dati statistici delle pompe e dei programmi di lavaggio 
eseguiti. 
Inoltre è possibile salvare i dati in un file, stampare un report oppure fare un reset. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.11 Passo 11 – Allarmi 
 

Nella scheda Allarmi è possibile gestire le impostazioni degli allarmi oltre a poter accedere allo storico degli 
allarmi avvenuti sul sistema. 
Inoltre è possibile salvare i dati in un file, stampare un report e fare un reset. 
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5.11.1 Impostazioni allarmi 
 
E’ possibile eseguire le seguenti impostazioni: 

 Attivare o disattivare l’allarme di flusso. Tale allarme verifica il passaggio di acqua nel kit di 
flussaggio. 

 Specificare se le sonde degli allarmi di livello sono di tipo NA (quando il prodotto è finito la sonda 
è un corto circuito) o NC (quando il prodotto è finito la sonda è un aperto). Le nostre sonde sono 
tutte di tipo NA.  

 Impostare l’uscita relè allarme come NA (quando c’è un allarme il contatto del relè è in ON, 
creando un corto circuito) o NC (quando c’è un allarme il contatto del relè è in OFF, creando un 
aperto). Di default è NA. 

 Impostare gli impulsi del sensore di flusso, si consiglia di lasciare il valore impostato. 
 Attivare o disattivare il buzzer per le segnalazioni di allarme.  
 Attivare o disattivare lo stop delle pompe durante l’attivazione dell’allarme di livello. Di default è 

impostato No. 
 

5.11.2 Allarme manutenzione pompe 
 
E’ possibile utilizzare questo allarme come promemoria per effettuare la manutenzione delle pompe. Per fare 
ciò si deve impostare un tempo, trascorso il quale il sistema va in allarme. La visualizzazione di questo allarme, 
possibile da Console Standard, può essere disabilitata. 
Una volta eseguita la manutenzione, bisogna comunicare tale evento al software premendo il tasto 
Manutenzione Tubi Effettuata. 
 

5.11.3 Allarme calibrazione 
 
E’ possibile utilizzare questo allarme come promemoria per effettuare nuovamente la calibrazione. Infatti, è 
possibile impostare i giorni durante i quali il sistema non necessita di essere calibrato. Allo scadere di questo 
periodo il sistema avvisa con un allarme, la cui visualizzazione può essere evitata. 

 
Dopo aver effettuata la calibrazione, spegnere e riaccendere il sistema per resettare la situazione di allarme 
precedente; altrimenti resta attiva nella lista allarmi. 
 
Il sistema eco•wash•light riesce a mantenere in memoria gli ultimi 50 allarmi. 

 
Se l’allarme è ancora attivo, nella colonna “Durata”, viene visualizzato un asterisco accanto al tempo. 
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6 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI   

 
 

Il sistema non si accende 
 Controllare il fusibile sul circuito. 
 Verificare che la tensione sui morsetti F-N sia compresa tra 100 e 240VAC 50/60Hz. 

La console non si accende  Verificare il cavo di collegamento e la connessione console modulo centrale. 

La pompa non funziona 

 Sul circuito, verificare che sui morsetti del motore della pompa non ci siano fili staccati. 
 Verificare che il motore non sia bloccato. 
 Verificare il programma di lavaggio. 
 Verificare che sia stato avviato il programma sulla console. 

La pompa è lenta 

 Verificare che il motore non sia bloccato. 
 Verificare l’integrità del porta rullino. 
 Verificare la velocità programmata. 
 Verificare l’integrità della valvola di non ritorno del kit di flussaggio. 

La pompa non si adesca  

 Verificare l’integrità del tubo della pompa. 
 Verificare l’integrità del porta rullino. 
 Verificare la tenuta del raccordo di aspirazione. 
 Verificare l’integrità della valvola di non ritorno del kit di flussaggio. 

Troppo prodotto chimico  Verificare il tempo e la velocità programmati. 

Poco prodotto chimico 
 Verificare il tempo e la velocità programmati. 
 Verificare eventuali perdite di prodotto chimico nella linea di mandata. 
 Verificare l’integrità della valvola di non ritorno del kit di flussaggio. 

Non c’è passaggio dell’acqua nel kit di 
flussaggio 

 Verificare che l’elettrovalvola sia collegata correttamente sul morsetto WATER nel modulo 
centrale. 

 Verificare la programmazione del funzionamento dell’elettrovalvola. 
 Verificare che il rubinetto dell’acqua sia aperto. 
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7 APPENDICE 1 – Programmi non validi  

 
Alcuni esempi di programmi non validi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se si tenta di inserire il blocco istruzione  sulla prima colonna della griglia dei programmi, il 
software visualizzerà un punto esclamativo rosso in quanto non è prevista tale possibilità. Per toglierlo 
basta inserire un altro blocco istruzione. 
 

 
 
 
 
 
 



AQUA eco•wash•light   

 
Sistema di dosaggio per macchine lavabiancheria  ITALIANO 

 

ADSP7000652 rev. 2.1 06/10/2020 29/40 

 

 
Collegamenti elettrici 
 

 
 
 
Collegamenti idraulici 

 
 
 
 

8 APPENDICE 2 - Collegamenti   
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9.1 Esempio 1 
 

Macchina lavabiancheria con quattro segnali provenienti dalle elettrovalvole delle vaschette: prelavaggio, 
lavaggio, cloro ed ammorbidente. Il programma di lavaggio deve eseguire le seguenti operazioni: 
 

Fase 
Segnale 
elettrico 

Pompe 

Prelavaggio 1 
Pompa 1 – 10 secondi di ritardo – 20 secondi 
Pompa 2 – 10 secondi di ritardo – 15 secondi 

Lavaggio 2 o 3 
Pompa 1 – 0 secondi di ritardo – 40 secondi 
Pompa 2 – 0 secondi di ritardo – 30 secondi 

Cloro 4 Pompa 3 – 0 secondi di ritardo – 50 secondi 

Ammorbidente 5 Pompa 4 – 0 secondi di ritardo – 12 secondi 

 
Blocchi istruzioni: 

 

 
Spiegazione: 
La prima riga esegue la fase del prelavaggio attivando le pompe 1 e 2 dopo che è stato riconosciuto il segnale 
1. La seconda e la terza riga eseguono la fase del lavaggio attivando le pompe 1 e 2 dopo che è stato 
riconosciuto il segnale 2 o il segnale 3. La quarta riga esegue la fase del cloro attivando la pompa 3 dopo che 
è stato riconosciuto il segnale 4. La quinta riga esegue la fase dell’ammorbidente attivando la pompa 4 dopo 
che è stato riconosciuto il segnale 5. Al termine del dosaggio il sistema termina il programma con il blocco 
END.  
 

I blocchi timer che si trovano sulle righe 1, 2 e 4 evitano che le righe vengono eseguite di nuovo 
in altre fasi dello stesso ciclo di lavaggio.In questo esempio non è necessario che i segnali 
arrivano nell’esatta sequenza. 
 

9 APPENDICE 3 – Esempi di programmazione   
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9.2 Esempio 2 
 

Macchina lavabiancheria con cinque segnali provenienti dalle elettrovalvole delle vaschette e sono: 
prelavaggio, lavaggio, cloro e ammorbidente. Il programma di lavaggio deve eseguire le seguenti operazioni: 
 

Fase 
Segnale 
elettrico 

Pompe 

Prelavaggio 1 
Pompa 1 – 10 secondi di ritardo – 20 secondi 
Pompa 2 – 10 secondi di ritardo – 15 secondi 

Lavaggio 2 o 3 
Pompa 1 – 0 secondi di ritardo – 40 secondi 
Pompa 2 – 0 secondi di ritardo – 30 secondi 

Cloro 4 Pompa 3 – 0 secondi di ritardo – 50 secondi 

Ammorbidente 5 Pompa 4 – 0 secondi di ritardo – 12 secondi 

 
Blocchi istruzioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiegazione: 
La prima riga esegue la fase del prelavaggio attivando le pompe 1 e 2 dopo che è stato riconosciuto il segnale 
1. La seconda e la terza riga, se è stato eseguito il prelavaggio (controllo bobina RL1), eseguono la fase del 
lavaggio attivando le pompe 1 e 2 dopo che è stato riconosciuto il segnale 2 o il segnale 3. La quarta riga, se 
è stato eseguito il lavaggio (controllo bobina RL2), esegue lafase del cloro attivando la pompa 3 dopo che è 
stato riconosciuto il segnale 4 . La quinta riga, se è stato eseguito il cloro (controllo bobina RL3) , esegue la 
fase dell’ammorbidente attivando la pompa 4 dopo che è stato riconosciuto il segnale 5 ; poi il sistema esce 
dal programma grazie al blocco END.  
              I blocchi timer che si trovano sulle righe 1, 2 e 4 evitano che le righe     
              vengono eseguite di nuovo in altre fasi dello stesso ciclo di lavaggio 
In questo esempio è necessario che i segnali arrivino nell’esatta sequenza 
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9.3 Esempio 3 
 

Macchina lavabiancheria con due segnali, il prelavaggio e lo scarico. Il programma di lavaggio deve eseguire 
le seguenti operazioni: 
 

Fase 
Segnale 
elettrico 

Pompe 

Prelavaggio 1 
Pompa 1 – 10 secondi di ritardo – 20 secondi 
Pompa 2 – 10 secondi di ritardo – 15 secondi 

Lavaggio 6 
Pompa 1 – 0 secondi di ritardo – 40 secondi 
Pompa 2 – 0 secondi di ritardo – 30 secondi 

Cloro 6 Pompa 3 – 0 secondi di ritardo – 50 secondi 

Ammorbidente 6 Pompa 4 – 0 secondi di ritardo – 12 secondi 

 
Blocchi istruzioni: 
 

 
 

Spiegazione: 
La prima riga esegue la fase del prelavaggio attivando la pompa 1 e successivamente la 2 dopo che è stato 
riconosciuto il segnale 1. La seconda riga esegue la fase del lavaggio attivando la pompa 1 e successivamente 
la 2 ad ogni attivazione del segnale 6. La terza riga esegue la fase del cloro attivando la pompa 3 ogni tre 
attivazione del segnale 6. La quarta riga esegue la fase dell’ammorbidente attivando la pompa 4 alla sesta 
attivazioni del segnale 6, poi il sistema esce dal programma grazie al blocco END.  
          I blocchi timer che si trovano sulle righe 1, 2 e 3 evitano che le righe             
          vengono eseguite di nuovo in altre fasi dello stesso ciclo di lavaggio. 
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10 APPENDICE 4 – 
Parametri di default 

 

 Nel software “AQUAware for EcowashLight” (v. par. 5) 
quando si apre un nuovo progetto, di default vengono 
caricati i seguenti parametri: 
 
Scheda Impostazioni 

 Filtro segnali ingresso (s): 5 
 Segnale di scarico: NC 

 
Scheda Flussaggio 

 Funzionamento: Automatico 
 Modo: Tempo 
 Durata: 20 s. 

 
Scheda Programmi 

 Modalità: Relè 
 
Scheda Allarmi 

 Flusso: No 
 Impulsi per litro: 30 
 Ingresso di livello: NA 
 Filtro ingresso livello (s): 5 
 Uscita relè: NA 
 Buzzer: No 
 Pausa Programma su Allarmi Livello: No 
 Visualizzazioni allarme: No 
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11 APPENDICE 5 – Inizializzazione sistema 

11.1 Procedura 
 

La procedura seguente deve essere applicata ogni volta si installa un 

nuovo sistema o dopo un reset della programmazione: 

  
a) Avviare il programma AQUAware for Eco-Wash Light. 

b) Connettere il PC al sistema eco•wash•light. 

c) Mettere in pausa il sistema (semaforo rosso). 

d) Dal menù o da icona sarà possibile creare un nuovo file, oppure 

caricare un file già esistente; nel primo caso basterà selezionare File-

>Nuovo. 

 

nel secondo caso basterà selezionare File->Apri   e scegliere il file di 

backup da caricare sull’apparato. 

 

La directory del file di backup è visibile da Configurazioni->Cartella 

Dati. 

e) Effettuare un upload completo. 

f) Effettuare il reset delle statistiche. 

 

  

 
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ESPLOSI/EXPLODED VIEW  
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MODULO CENTRALE 

N° Codice Descrizione 

3 ADSP6000424 PRESSACAVO PASSO PG7 - 1900.07 - NERO 

4 ADSP6000626 DADO PG7 NERO 

5 ADSP6000453 PRESSACAVO + DADO PG11 NERO (vn) 

6 ADSP9400002 INTERRUTTORE ON-OFF CON 2 FILI COMPLETO DI CAPOCORDA FASTON FEMMINA 

7 KC02PPU0030T CAVO 2 POLI L= 300  CON PULSANTE  - ECOWASH LIGHT 

8 ADSP6000865 SK - ECOWASH LIGHT 8 MOTORI CON PRED. CONSOLE STANDARD (85-265)Vac 

9 ADSP6000705 VITE M 2,9 X 6,5 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2 

10 ADSP5007073 OR - RIF.  2362 - NBR 

11 ADSP3400029 COPERCHIETTO CONNESSIONI ECOWASH LIGHT ABS BIANCO 

12 ADSP8000029L MANOPOLA FISSAGGIO COPERCHIO POMPE PER ECOWASH 

13 JVESA13L200T  VITE   ESAGONALE PER CONNETTORE BF0091P380FT L=13,2mm 

14 ADSP3400010 STAFFA FISSAGGIO A PARETE MODULO ECOWASH ABS BIANCO 

15 ADSP6000749 VITE 3X8 (TCTC) INOX A2 - SERIE HILO 

17 ADSP5007103 GUARNIZIONE NBR A FILO D.2,62 

19 KC02PRN0055T CAVO CON LED L.550 ROSSO NERO - ECOWASH LIGHT 

20 ADSP3400007 VITE CHIUSURA COPERCHIO CASSA ECOWASH ABS BIANCO 

22 ADSP5007194 OR - RIF.  3525 - NBR 

23 
EWLAP1LS000 ASSIEME POMPA ECOWASH LIGHT 20LT TUBO SANTOPRENE 

EWLAP1HS000 ASSIEME POMPA ECOWASH LIGHT 100LT TUBO SANTOPRENE 

24 ADSP6000767 VITE M 3,5 X 19 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2 

25 ADSP3400031 FORCELLA PER FISSAGGIO MODULO POMPA/COPERCHIO ECOWASH LIGHT ABS BIANCO 

26 
ADSP8000196 TUBO SANTOPRENE ECOWASH 20L COMPLETO 

ADSP8000197 TUBO SANTOPRENE ECOWASH 100L COMPLETO 

27 
ADSP8000268R MOTORE  ROTALINK - 100L PER LAVANDERIA ECOWASH - (SP3500) 

ADSP8000270 MOTORE 20L PER ECOWASH ALBERO D.6 24VDC 

28 
ADSP3400005 VETRINO PER COPERCHIO POMPA ECOWASH 100LT 

ADSP3400004 VETRINO PER COPERCHIO POMPA ECOWASH 20LT 
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MODULO AUSILIARIO 

N° Codice Descrizione 

2 ADSP3400010 STAFFA FISSAGGIO A PARETE MODULO ECOWASH ABS BIANCO 

3 ADSP6000714 VITE M 2,9 X 13 UNI 6954 (TCTC) INOX A2 

5 ADSP5007103 GUARNIZIONE NBR A FILO D.2,62 

6 ADSP3400007 VITE CHIUSURA COPERCHIO CASSA ECOWASH ABS BIANCO 

8 
EWLAP1LS000 ASSIEME POMPA ECOWASH LIGHT 20LT TUBO SANTOPRENE 

EWLAP1HS000 ASSIEME POMPA ECOWASH LIGHT 100LT TUBO SANTOPRENE 

9 ADSP3400028 TAPPO MODULO POMPE ECOWASH LIGHT ABS BIANCO 

10 ADSP5007194 OR - RIF.  3525 - NBR 

11 ADSP6000767 VITE M 3,5 X 19 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2 

12 ADSP6000453 PRESSACAVO + DADO PG11 NERO (vn) 

13 ADSP6002480 CAVO LIYY 10x0,75 DIN 47100 PER ECOWASH LIGHT 

14 ADSP3400031 FORCELLA PER FISSAGGIO MODULO POMPA/COPERCHIO ECOWASH LIGHT ABS BIANCO 

15 
ADSP8000196 TUBO SANTOPRENE ECOWASH 20L COMPLETO 

ADSP8000197 TUBO SANTOPRENE ECOWASH 100L COMPLETO 

16 
ADSP8000270 MOTORE 20L PER ECOWASH ALBERO D.6 24VDC 

ADSP8000268R MOTORE  ROTALINK - 100L PER LAVANDERIA ECOWASH - (SP3500) 

17 
ADSP3400004 VETRINO PER COPERCHIO POMPA ECOWASH 20LT 

ADSP3400005 VETRINO PER COPERCHIO POMPA ECOWASH 100LT 

18 ADSP8000029L MANOPOLA FISSAGGIO COPERCHIO POMPE PER ECOWASH 
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TRONCHETTO DI FLUSAGGIO 

1 A6012520 COLLETTORE 3 VIE PER KIT FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT 

2 A6012600 TAPPO COLLETTORE FILETTATO G3/4" - TRONCHETTO FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT 

3 A6012530 TAPPO COLLETTORE TRONCHETTO FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT C/FILETTO FG1/4" 

4 MB050350 PORTAGOMMA IN PLASTICA DRITTO FILETTO M. 1/4" PER TUBO D.10 

4 MB050380 PORTAGOMMA IN PLASTICA DRITTO FILETTO M. 1/4" PER TUBO D.13 

5 ADSP4000648 RONDELLA BLOCCO VRN IN -D15X29-  KIT FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT 

6 A9500500 KIT VALVOLA DI NON RITORNO "VNR IN" PER VALVOLA A SFERA AQUA MIX 

7 PD3314 GUARNIZIONE CON FILTRO PER RACCORDO 

8 ADSP6000671 ELETTROVALVOLA 3/4" M/M 24VDC NC IP 67-2MT PER KIT FLUSSAGGIO ECOWASH 

9 ADSP5007106 OR - RIF.  3100 - VITON NERO 

10 ADSP5007088 OR - RIF.  2056 - DUTRAL 

11 MB010580 CAVALLOTTO FORCELLA F.3 INOX PER TRONCHETTO FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT 

12 A6013010 TAPPO SFIATO G1/4" - LOGO AQUA 

13 ADSP5007085 OR - RIF.  2043 - DUTRAL 

14 ADVIL000A VALVOLA INIEZIONE ECOWASH MOD.AQUA 1/4"-8X12 PP-PTFE-DT-HAST BIANCA 

15 ADVIL100A VALVOLA INIEZIONE ECOWASH MOD.AQUA 1/4"-8X12 PP-PTFE-VT-HAST BIANCA-NERA 
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