Non incluso / Not included

Sistema temporizzato
di pulizia automatica
Automatic cleaning
system with timer

. . - - Ingresso- " . 8 .
Codice Descrizione | Filtri compatibili & Alimentazione Dim. Multiplo
Code Description | Compatible filters %ﬁ%uf/et Power supply Lotto Multipack Price (€)
AP-ECO, AP-STD, AP-EASY,
8000970 | SELF, SLEAN | “Ap EASY HT AP-DUPLEX, V2 2050 mC
AP-TRIPLEX 1 | 255x175x195H

SELF CLEAN " 220-230 VAC

A8000980 KIT AP-IND 3/4 50/60 Hz

-

Esploso valvola a sfera con attuatore elettrico
Exploded view drawing of electro-motor actuated ball valve

a8

AN

A

=DM 174/04

=DM 25/12 =CE ®=ACS

made in italy
[ | D

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Ideale per la pulizia del filtro posto all’entrata del sistema idrico
domestico. Kit di pulizia automatico del filtro di protezione con
timer digitale programmabile per ogni giorno della settimana di
semplice e facile utilizzo e manutenzione. Il kit di pulizia & com-
pleto di timer digitale programmabile e valvola a sfera di scarico
in ottone con attuatore elettrico e portagomma.

Ideal for the automatic cleaning of the filter installed on point-
of-entry. Automatic cleaning filter kit with digital timer program-
mable each day of the week. Self clean kit is simple and easy to
use and to maintain. Self clean kit is completed with program-
mable digital timer and alectro-motor with hose connector.

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

Alimentazione

Standard 230 VAC 50/60 Hz

Power supply
Timer digitale Fmo a8 programmi giornalieri
Digital timer |mpostab|||_

Up to 8 daily programmes

Tipo di valvola
Valve type

Valvola a sfera a 2 vie con attua-
tore elettrico a passaggio totale
realizzata in ottone CW617 N
nichelato con tempo di apertura
fino a 10 secondi

Electro-motor actuated ball valve
made of CW6I7 N brass with ope-
ning time till 10 seconds

Portagomma @

D. 19mm

Barb fitting &
Funzionalita Programma lavaggio forzato
Functionality Washing program forced

Filtri compatibili
Compatible filters

AP-ECO, AP-STD, AP-EASY, AP-E-
ASY HT, AP-DUPLEX, AP-TRI-
PLEX, AP-IND

SCATOLA/BOX

912mm
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190mm




